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Maschio Gaspardo SpA – мультинациональная  группа  компаний, была основана братьями Маскио в 
1964 г.  в  Италии.  Уже более  50 лет является  лидером  по  производству   сельскохозяйственного 
оборудования, предназначенного  для  обработки  почвы, посева, ухода за садом, внесения удобрений 
и заготовки  сена. 
В  1994 г.  братья  Маскио  приобрели  компанию  Gaspardo Seminatrici S.p.A.  –  компанию с длинной 
историей, которая  начинается  с 1834 г., уже  на тот момент известную во всем мире своими точными 
и надежными сеялками.
В 2013 г. Maschio Gaspardo приобретает заводы по производству опрыскивателей Finotto (самоходные) 
и Unigreen (навесные и прицепные).
В 2014 – Приобретает компанию Feraboli, историческая компания из Итальянской Кремоны, известная 
во всем мире более 130 лет  своим оборудованием  для заготовки кормов  (в основном пресс-подборщи-
ками).
Сегодня группа компаний  Maschio Gaspardo  имеет  8 крупных  производственных  площадок:   5  в  
Италии, и  3 в  Румынии, Индии и Китае и 13 коммерческих филиалов в Германии, Франции, Испании, 
Польше,  Украине, Индии,  Румынии, Иране, Турции, России, Соединенных Штатах Америки  и Канаде.  
При  этом на европейский рынок идет продукция только с заводов в Италии и Румынии. Заводы в Индии 
и  Китае производят продукцию только для местного и азиатского рынка.
В  Группе  Maschio Gaspardo  работает более  2200  человек,  с точно определенными компетенциями и 
обязанностями,  объединенных  общими  решениями,  энтузиазмом,  которые   вместе  придерживаются 
корпоративных ценностей. За 2017 год группой компаний было выпущено 70 000 машин!
Развитие достигается путем непрерывных исследований, осуществляемых  большой командой инжене-
ров. 
Установление партнерских  отношений с ведущими международными  игроками на  мировом  сельско-
хозяйственном  рынке  помогает  компании  сосредоточиться  на том,  в чем  клиент  будет нуждаться в  
будущем.
Maschio Gaspardo  получила серию международных разрешений,  которые гарантируют высокие  стан-
дарты   качества,   бесперебойность    поставок,    энергосбережение   и   низкое   воздействие   на  
окружающую среду.
Приобретенное  ноу-хау  и  постоянное  изучение   технологических  инноваций  для  внедрения  новых  
решений позволяют Maschio Gaspardo Group занимать лидирующие позиции на международном рынке: 
политика в области качества, благодаря которой заводы в Италии и Румынии получили ISO 9001: 2015. 
В производстве используются комплектующие самых лучших мировых производителей подшипников, 
цепей, таких как SKF, INA, Rexnord. Специальные запатентованные уплотнения разработаны специально 
для Maschio Gaspardo.
Цель Maschio Gaspardo  –  улучшить  и  повысить  производительность  сельского хозяйства по всему 
миру.

Уважаемые партнеры! 
В приведенном ниже прайс-листе на технику мы отразили стартовые цены 

на декабрь 2023 года для начала переговорного процесса.



Наименование Объем, л Штанга, м Описание

CAMPO P

24

28

CAMPO S

4450

6500

32

36

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ

3200

Преимущества BRAVO:
- стабилизатор (Колебания гасятся газовыми поршнями или возвратными пружинами);
- независимая геометрия (Цилиндры в верхней части первой секции позволяют крыльям штанги отклоняться под различным углом независимо
друг от друга. Эта функция позволяет сохранять параллельное земле положение в холмистой местности или в впадинах);
- фиксатор стабилизатора на любой высоте;
- гидропневматическая амортизация штанги;
- опционально возможна установка воздушных рукавов VENTA (для уменьшения уноса раствора ветром на соседние участки, обработка
которых не предполагалась. Направленный под углом воздушный поток легче преодолевает листву, поэтому повышается качество обработки
от вредителей нижней части растения);
- регулируемое расстояние между колесами;
- большой выбор шин в зависимости от условий использования опрыскивателя: можно выбрать широкие шины, чтобы машина не
проседала на влажных или мягких почвах, или более узкие – для уменьшения смятия растений при поздней обработке.
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208 650,0

256 100,0

242 450,0

451 750,0

459 225,0

489 125,0

Цена, с НДС 20%, руб

6

колея 1600-2250 мм, Bravo 180, 3-струйные форсунки,  подсветка штанги и 
блока управления, промывочный бак – 300 л, помпа – AR 280 BP (280 л/мин)

колея 1600-2250 мм, Bravo 400, 3-струйные форсунки, GPS, автом. посекци.
отключение, подсветка штанги и блока управления, промывочный бак – 300л, 
помпа – AR 280 BP (280 л/мин)

колея 1800-2250 мм, Bravo 400, 3-струйные форсунки, GPS, автоматическое 
посекционное отключение, пневматические тормоза, сиcтема поддержки 
постоянной высоты опрыскивания, промывочный бак – 480 л, помпа – 2* AR 
280 BP (560 л/мин.), готов к работе с GALILEO, центробежный насос для 
закачивания (1000 л/мин)

колея 1600-2250 мм, Bravo 180, 3-струйные форсунки, подсветка штанги, 
с воздушным рукавом, подсветка штанги и блока управления, промывочный 
бак – 300 л, помпа – AR 280 BP (280 л/мин)

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

Наименование Объем, л Штанга, м Описание

99 620,0

Цена, с НДС 20%, руб

колея 1600-2250 мм, Bravo 180, 3-струйные форсунки, подсветка штанги

Комплект Bravo 400 для Campo 32 20 800,0

колея 1800-2250 мм, Bravo 400, 3-струйные форсунки,  GPS, 
автом. посекционное отключение, пневматические тормоза, 
система поддержки высоты опрыскивания, готов к работе с 
GALILEO, центробежный насос для закачивания (1200 л/мин) 

колея 1800-2250 мм, Bravo 400, 3-струйные форсунки, GPS, автоматическое 
посекционное отключение, пневматические тормоза, сиcтема поддержки 
высоты опрыскивания, промывочный бак – 480 л, помпа – 2* AR 280 BP 
(560 л/мин.), готов к работе с GALILEO

36



Наименование
Кол-во
рядов

Ширина 
междурядий,

см
Удобрения Описание

ПРОПАШНЫЕ СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

SP
Сталинградская 8 70 +

для посева по «классической» технологии, с высеваюшими дисками 
на кукурузу и подсолнечник, монитор Serio, транспортное устройство

для посева по «классической» технологии, с трансформацией в 
8-ми рядную х70см, с высевающими дисками на свеклу, сою, 
кукурузу и подсолнечник, монитор V1200

для посева по «классической» технологии, с высевающими дисками 
на кукурузу и подсолнечник, монитор V1200

SP DORADA 12 45
+

-

MISTRAL SP

18 45
-

SP Сталинградская
SP DORADAMISTRAL SP MTR MISTRAL MTR

для посева по «классической» и «минимальной» технологии,  
c высевающими дисками на кукурузу и подсолнечник, монитор Serio, 
транспортное устройство

для посева по «классической» и «минимальной» технологии, c 
трансформацией в 8-ми рядную х70см, с высевающими дисками на 
свеклу, сою, кукурузу и подсолнечник, монитор V1200

MTR

-

+

MISTRAL MTR

12 45
+

-

12 70
-

+

18 45
-

+

8 70

Maschio-Gaspardo SP – пневматическая сеялка для высева кукурузы и прочих культур с низким расположением высевающего аппарата,  
идеальна для посева на подготовленных полях без растительных остатков.  Высевающая секция SP проста, надежна и обладает высочайшей 
точностью посева. Универсальная, высокоточная, пневматическая сеялка. Простота и оперативность переоснащения оборудования под другие
операции, наличие сошника из высокопрочной стали с возможностью быстрой замены, максимально точная настройка глубины высевания, 
наличие карданной передачи, все элементы агрегата обработаны ЛКМ, устойчивым к коррозии и истиранию, все неокрашенные металлические 
элементы сеялки подвергнуты катафорезной обработке. 

Maschio-Gaspardo MTR - совершенная высокопроизводительная техника для всех видов пропашных культур. Она эффективна как на 
подготовленных почвах, почвах с минимальной обработкой, так и при наличии пожнивных остатков. Гарантирует высокие эксплуатационные 
показатели как при посеве на подготовленной почве (традиционный посев), так и на почве с минимальной обработкой.
Высокая скорость сева, постоянная глубина заделки семян, точное копирование рельефа обеспечивают равномерную всхожесть посеянных 
культур. Высокая надёжность и простота обслуживания

Наименование
Кол-во
рядов

Ширина 
междурядий,

см
Удобрения Описание
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*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

новая прицепная высокоскоростная пропашная сеялка точного 
высева с высев. дисками на подсолнечник и кукурузу, монитор 
Touch 800,инновационный электрич. высевающий аппарат CHRONO 
с вакуумной системой и с новой пневматической системой для 
транспортировки семян в борозду,  жесткая рама с транспортным 
устройством, скорость работы до 15 км/час 

CHRONA 708 8 70

+

377 000,0

для посева по «классической» технологии, с высеваюшими дисками 
на свеклу, сою, кукурузу и подсолнечник, монитор Serio, транспортное
устройство+

12 70
+

-

CHRONA 

Цена, с НДС 20%, руб

CHRONA 112

CHRONA 118

CHRONA 916

12

18

16 70

45

451 750,0

555 750,0

945 750,0

108 875,0

148 200,0

171 437,5

238 712,5

272 350,0

322 725,0

339 625,0

Цена, с НДС 20%, руб

для посева по «классической» и «минимальной» технологии, с 
высевающими дисками на кукурузу и подсолнечник, монитор V1200 
для посева по «классической» и «минимальной» технологии, 
со спицевыми колесами контроля глубины, с высевающими дисками 
на кукурузу и подсолнечник, монитор V1200 

для посева по «классической» и «минимальной» технологии, 
с высеваюшими дисками на свеклу, сою, кукурузу и подсолнечник, 
монитор Serio, транспортное устройство

118 787,5

160 225,0

138 125,0

194 350,0

283 562,5

334 100,0

355 875,0

418 112,5

70

+

-

+
-

+

4095 00,0

614 250,0

MTR 8 x 70 BBP 12 70 + 2 бака удобрений по 950 л 164 450,0



Рама METRO с вентилятором и 2-мя трехточечными навесками, следоудалители

для посева по «классической» и «минимальной» технологии, 
монитор Serio, с высевающими дисками на свеклу, сою, кукурузу и 
подсолнечник

METRO MTR-С
-

+
24 45

ROMINA

ROMINA 8 70 +
для посева по «минимальной» технологии и «нулевой» технологии, 
с высевающими дисками на кукурузу и подсолнечник, монитор V1200

METRO MTR-С METRO AIR MTR-С

METRO MTR-С

Универсальная складная рама (сцепка) МETRO с 2мя трехточечными навесками, позволяющими навешивать любое высевающее оборудование
(например, две 6-метровые зерновые сеялки).
Две независимые секции рамы принимают плавающее положение при работе. Уменьшение транспортной ширины машины за счет складывания 
двух секций. Дозатор удобрений MINIMAX легко регулируется и позволяет вносить удобрения в различных дозировках, сохраняя повышенную 
точность: 40–700 кг/га. Удобная и быстрая централизованная регулировка дозатора – SPEEDY SET! Высокопрочные чистики на дисках и колесах, 
усиленные подшипники с увеличенной защитой.

Прицепная вакуумная сеялка Gaspardo ROMINA – это абсолютно новый вид сеялки точного высева для посева в широком диапазоне технологий
обработки почвы, в том числе No-till, что делает посев более экономичным и быстрым, чем когда-либо. Благодаря поворотной 2-х точечной сцепке 
и транспортным колесам с гидравлическим подъемом,  сеялка обладает, хорошей манёвренностью и при этом нет необходимости использовать 
трактор с мощной задней навеской. Пропашные сеялки Gaspardo ROMINA оборудуются надёжными и чрезвычайно точными посевными секциями
MTR. 

ПРОПАШНЫЕ СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

Наименование
Кол-во
рядов

Ширина 
междурядий,

см
Удобрения Описание

Наименование
Кол-во
рядов

Ширина 
междурядий,

см
Удобрения
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*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

8

288 437,5

Цена, с НДС 20%, руб

с механическим приводом, монитор Touch 800, 
с высеваюшими дисками на кукурузу и подсолнечник

с электрическим приводом, монитор Touch 800, с высеваюшими 
дисками на кукурузу и подсолнечник

с электрическим приводом, монитор Touch 800, 
с высеваюшими дисками на кукурузу и подсолнечник

JULIA TRONIC 16 70 +

+

Прицепное устройство сеялки МТR/SP 8

JULIA 

JULIA TRONIC

24

24

70 +

70

Интегрированное транспортное устройство сеялки МТR/SP 8 или 12 рядов
Комплект усиления навески трактора МТЗ 82

Модель JULIA отличается большой емкостью бункера и высокой рабочей скоростью. Исключительная производительность машины обеспечивает 
обработку большого количества гектаров за ограниченное время, предоставляя ощутимые преимущества с точки зрения экономики и организации 
работы, связанные с использованием только одной машины. Прочность шасси и множество конфигураций сеялки позволяют использовать ее в 
различных условиях эксплуатации. Пневматическая система обеспечивает равномерное распределение семян, различающихся размерами и 
формой. Сеялка оснащается высевающими секциями MTR, которые обеспечивают точный высев семян как на подготовленных почвах 
(традиционный посев), так и на почвах с минимальной обработкой или нулевой обработкой.

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

Доплата за спицевые колеса контроля глубины МТР (за 1 ряд)

Описание

237 575,0

Цена, с НДС 20%, руб

Наименование
Кол-во
рядов

Ширина 
междурядий,

см
Удобрения Описание Цена, с НДС 20%, руб

JULIA TRONICJULIA MAXI-METRO

Section control + Track Leader

644 312,5

761 962,5

Комплект для агрегатирования рамы Метро с 2-мя пропашными сеялками (для мониторов V1200) 6 337,5

848 250,0

1 010 750,0

1 049 750,0

11 212,5
20 800,0

637,0
19 987,5
12 025,0

Компрессор JULIA 4 550,0
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ОВОЩНЫЕ СЕЯЛКИ

OLIMPIA 4
большие бачки (3,5 л) в стандартной комплектации, диски; 
лук, морковь; размотчик капельного орошения, сиденье 
контролера, внесение удобрений по запросу 

OLIMPIA 12
большие бачки (3,5 л) в стандартной комплектации, диски;
лук, морковь; маркёры, размотчик капельного орошения, 
сиденье контролера, внесение удобрений по запросу

СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПОСЕВА

MEGA 500 механическая навесная сеялка с удобрениями и высевом 
мелкосемянных культур

MEGA 600

METRO MEGA 1200 комбинация 2-х зерновых сеялок

пневматическая сеялка с механической трансмиссией и 
прикатывающими колесами

Gaspardo Corona предназначена для посева по традиционной технологии, при минимальной обработке или по No-Till. Данный комплекс 
представляет собой комбинацию сеялки и дисковой бороны, и идеально подходит для посева по вспашке, в мульчу или по стерне. 
Бункер емкостью 3500 литров и высокая рабочая скорость 10-15 км/ч обеспечивают высокую автономность и производительность от 6 до 9 га/ч, 
что приводит к быстрому возврату инвестиций. 

Наименование
Кол-во
рядов

Ширина 
междурядий,

см
Удобрения Описание

8

24

26

4-9

-

-

36 13,9 +

44 +13,6

88 +13,6

40-48 15 -

Модель Olimpia предназначена для высева овощных культур с мелкими размерами семян, оснащена пневматическим высевающим аппаратом. 
Высевающие элементы расположены в шахматном порядке на одной плавающей базе с двумя прикатывающими колесами. 
Используется с тракторами мощностью 50-90 л.с.

Модель MEGA предназначена для высева на большие площади в режиме минимальной обработки. Отличный, простой и надежный агрегат, 
позволяющий не только выполнить сев, но и сделать это качественно. Работа по классической технологии.
Сеялка Metro Mega 1200 для высева зерновых культур и рапса - это сцепка двух сеялок Mega 600 на несущей раме.  Используется с тракторами 
мощностью от 130 л.с.

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

92 950,0

Цена, с НДС 20%, руб

244 075,0

Наименование
Кол-во
рядов

Ширина 
междурядий,

см
Удобрения Описание Цена, с НДС 20%, руб

Устройство для внесения удобрений OLIMPIA 4, микрогранулянт

Устройство для внесения микрогранулянта OLIMPIA 12

14 137,5

30 225,0

114 725,0

550 725,0

164 150,0

278 950,0

Устройство для внесения удобрений OLIMPIA 4, гранулированные 14 137,5

Opera 600 705 250,0
комбинированный зерновой посевной комплекс с удобрениями
ширина захвата 6 м, объем бака 5100 л, междурядье 12,5 см,
передний шинный каток

+12,5
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РАЗБРАСЫВАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

PRIMO M 2900 механ. версия, объем бункера 2900 л, разброс 21-36 м, брезентовая крышка, вибромешалка, 
лопатки и механизм распределения из нержав. стали, гидравлич. открытие/закрытие заслонок

PRIMO EW 3200

Подъёмное устройство биг-бегов CRANE MIN600 MAX1200

Транспорт. тележка TRO.4T 2X 11,5/80/15,3 1,5-2MT

HL
8 70 +

5МP, защита пластинами

HR

+

12 45

ПРОПАШНЫЕ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

-

-

HS

12 70

+

+

18 45

-

-

3МP, с трансформ. в 8х70, защита пластинами

5МP, защита пластинами

3МР, с трансформ. в 12х70, защита пластинами

5MР, складной, защита пластинами-
-

12 7016
Интегрированное транспортное устройство HR

ZENO 18 ZENO 24 ZENO 32
PRIMO EL 3200 PRIMO ML 3200

HL HR HS

Наименование Описание

Наименование
Кол-во
рядов

Ширина 
междурядий, см

Удобрения Описание

Универсальные междурядные пропашные культиваторы с жесткой и складывающейся рамой для кукурузы, свеклы, подсолнечника, сои и 
огородных культур. Легкость, маневренность, прочность и универсальность. Адаптация к эксплуатационным требованиям.  
По типу рамы различают:
• Культиваторы с жесткой рамой (модель HL и HR)
• Со складывающейся рамой (модель HS)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
- Модель культиватора с подсветкой над грунтом (70 см), герметичные подшипники колеса
- SUPERFLOW для оптимальной обработки почвы и удаления сорняков, увеличенная пружина (толщина 12 мм), внешние самосмазывающиеся:
втулки, внутренние втулки против износа, защитные перегородки, автоматическая сцепка элементов для транспортировки, домкрат для
регулировки глубины, износоустойчивая культиваторная лапа с вольфрамовым покрытием (под заказ), армированные крепежные детали.

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

Преимущества PRIMO: равномерное распределение, дозирующие элементы и органы распределения выполнены из нержавеющей стали, 
защитная решётка Защитный барьер из нержавеющей стали, сбалансированные диски для снижения вибраций с быстросъемным механизмом, 
не требующие инструмент, трансмиссия в масляной ванне, не требующая обслуживания, система внесения с изменяемой геометрией, 
высокоточный весоизмерительный датчик, система распределения при помощи двойной задвижки, поворотная головка, сбалансированный 
диск.

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

электр. версия, объем бункера 3200 л, разброс 21-36 м, брезентовая крышка, вибромешалка, 
инспекционная лестница, лопатки и механизм распределения из нержавеющей стали, 
электрическое открытие/закрытие заслонок и электрич. регулирование нормы внесения, 
светодиодные фонари, весовая система 

Цена, с НДС 20%, руб

47 250,5

70 350,0

128 100,5

18 200,0

22 400,0

PRIMO EW 3200 ISOBUS

55 475,0

Цена, с НДС 20%, руб

Защитные диски

+
-

69 475,0
58 275,0
71 925,0
72 975,0
90 650,0

145 425,5
172 200,0
151 900,0
176 750,0
133 350,0

187 600,0
69 125,0
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ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ

PINOCCHIO 200/5 CSS

PINOCCHIO 250/5 CSS

PINOCCHIO 300/7 CSS

гидравлический каток, оборотное долото, защита срезными 
болтами, сварная рама

ATTILA 300/7 CSS

Комплект металлических опорных колес PIN/ATT R99585005

ARTIGLIO 300/7 CSS

ARTIGLIO 400/9 CSS

ARTIGLIO 500/11 CSS

Комплект опорных колес ARTIGLIO и переходников (для работы с отечественными тракторами)

DIABLO 600/13

DIABLO 700/15

PINOCCHIO 200/5 CSS

PINOCCHIO 250/5 CSS

PINOCCHIO 300/7 CSS ARTIGLIO 300/7 CSS ARTIGLIO 400/9 CSS

ARTIGLIO 500/11 CSS
DIABLO 500/11

DIABLO 600/13

DIABLO 700/15

Наименование Описание
Глубина 

заглубления
Кол-во
стоек

Мощность
трактора,

л.с.

5

5

7

45

70-130

70-130

100-160

7 50 150-200

7 190-250

9
55

220-330

11 250-390

11

45

400-500

13 450-550

15 500-600

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

Модель PINOCCHIO - стойки оснащены системой безопасности с использованием срезных болтов, в то время как двойной каток можно 
отрегулировать вручную при помощи пальцевого механизма.
Преимущества: глубокое рыхление почвы при высокой рабочей скорости; эффективное рыхление и аэрация улучшают накопление влаги в 
почве; идеально выровнен грунт без забивания растительными остатками; остатки закапываются в грунт для повышения плодородия почвы.

Модель ATTILA - стойки почвы регулируется двойным задним катком, который  можно отрегулировать вручную при помощи пальцевого 
механизма. Оснащены  предохранительной системой со срезными болтами. Глубина обработки регулируется двойным задним катком, который  
можно отрегулировать вручную при помощи пальцевого механизма.

Преимущества ARTIGLIO: 
- глубокое разрыхление почвы; разрыхление почвы без переворачивания слоев; перемешивание с растительными остатками в неглубоких, 
поверхностных слоях; устранение почвенных аномалий, таких как подпахотный слой или излишнее уплотнение почвы; использование 
рыхлителей  с пропорционально увеличивающимся углом атаки,  сцепка с трактором требуемой мощности гарантирует как самую высокую 
почасовую производительность, так и продуктивность машины в целом.
Простота конструкции, упрочненная рама.

Преимущества DIABLO: эффективное рыхление, сохранение плодородного слоя, мульчирование. Прицепной глубокорыхлитель для работы с 
самыми мощными тракторами. В нем сочетается высокая производительность и высокая надежность. Рабочая глубина устанавливается 
гидравлически дисковыми катками или механически - двойными передними колесами, варьироваться в пределах 45-65 сантиметров, может 
выполнять функцию культиватора.  Задний комплект дисков имеет два ряда выпуклых дисков с покрытием (Ø 610), которые регулируют рабочее 
заглубление, измельчают комья и улучшают засыпку отходов. Складная рама отличается исключительной прочностью, для обработки больших 
площадей, с рабочей шириной 6-7 м.  Клиренс составляет 89 см, с расстоянием между рядами 125см.  Гидропневманическая система 
автоматического возврата с двойным азотным аккумулятором и предохранительным клапаном предотвращает любые повреждения рамы. 

ATTILA 300/7 CSS

механический каток, оборотное долото, защита срезными 
болтами, сварная рама 

механический каток, оборотное долото, защита срезными 
болтами, сварная рама 

гидравлический каток, усиленные долотья, защита срезными 
болтами, сварная рама, агрегат. с тракторами  любой 
категории навески

прицепной, складной, усиленные долотья, защита срезными 
болтами, сварная рама, агрегат. с тракторами  любой 
категории навески

41 300,0

Цена, с НДС 20%, руб

DIABLO 500/11

45 850,0

53 900,0

5 617,5

70 000,0

80 150,0

гидравлический каток, оборотное долото, гидравлическая
защита, сварная рама 107 800,0

89 250,0

82 565,0

140 000,0

14 525,0

344 050,0

386 225,0

430 150,0

Комплект внесения удобрений ARTIGLIO 400/9 56 700,0

гидравлический каток, оборотное долото, гидравл. защита, 
сварная рама

ARTIGLIO 400/9 CSS 9 220-330

124 250,0

ARTIGLIO 400/7 CSS 7 99 400,0
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ

UNICO M 4

навесной

полунав-ой

UNICO M 4+1

UNICO L 5+1

MIRCO 7

MIRCO 8 

Дополнительный корпус MIRCO сплошной, универсальные предплужники (для плуга с механ. регулир. ширины захвата) 

Дополнительный корпус MIRCO перьевой, универсальные предплужники (для плуга с механ. регулир. ширины захвата)

Система работы «по полю» MIRCO

UNICO M 4 UNICO M 4+1 UNICO M 5+1 MIRCO 7 MIRCO 7 VARIO MIRCO 8 MIRCO 8 VARIO

Наименование ОписаниеТип
Кол-во

корпусов

Мощность
трактора,

л.с.

4

5

6

100-210

100-210

120-310

4 100-210

7 290-400

8 290-400

Новый UNICO плуг характеризуется особой паралелограмной системой предназначенной для быстрого копирования настроек и повышения точности обработки в поле. 
Характеризуется особой параллелограммной системой, предназначенной для быстрой настройки линейной тяги трактора без ее корректировки даже при дальнейшем 
изменении настроек первого корпуса. Качественная настройка линии тяги позволяет получить 10-15% экономии топлива. Агрегат имеет надежную конструкцию и сделан
из высококачественных материалов, чем обеспечивают запас прочности и длительный срок эксплуатации.
ОСОБЕННОСТИ UNICO:
- колесо регулировки глубины также может поставляться в варианте «комбо», для использования в качестве транспортного;
- предплужники оснащены простой (палец с фиксатором) системой регулировки высоты;
- параллелограмм с двойными рычагами позволяет настраивать плуг регулировкой первого корпуса, даже если позже будет необходимость 
изменить настройки других корпусов. Такие функции возможны даже во время работы;
- прицепное устройство было разработано для обеспечения максимальной надежности и стабильной работы.  
Модельный ряд плугов MIRCO отвечает всем современным требованиям фермеров и отличается повышенной маневренностью, большой гибкостью и высокими 
производственными показателями. Полунавесные одноколесные плуги (500/45-22,5) с гидравлической регулировкой рабочей ширины отличаются установкой 
гидравлической системы управления рабочей глубиной вспашки и шириной первого корпуса. 
Cистема гидравлической регулировки рабочей ширины позволяют изменять рабочую ширину каждого плужного корпуса в пределах от 30 до 50 см. Большая расстановка 
корпусов (72, 78, 90 см) и подрамный клиренс (100 см) позволяют справляться с большим объемом пожнивных остатков, обеспечивая высокое качество вспахивания.
Ширина первого плужного корпуса устанавливается с помощью гидравлической системы вместе с рабочей глубиной вспашки. 
Полунавесной оборотный плуг с гидравлическим (VARIO SYSTEM) или механическим изменением ширины и системой защиты «срезной болт».
ОСОБЕННОСТИ MIRCO:
- корпуса MP4N с полосовым отвалом применяются на средних и тяжелых почвах;
- особенно эффективны на почве, склонной к налипанию;
- высокие кукурузные предплужники эффективны при наличии на поверхности стеблей кукурузы, подсолнечника или большого количества 
растительных остатков. 

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

84 000,0

Цена, с НДС 20%, руб

91 700,0

99 400,0

109 200,0

179 550,0

191 800,0

22 575,0

24 675,0

31 325,0

159 005,0

146 755,0

225 750,0

Отвал

сплошной

перьевой глубина обр. 20-35 см, механ. регулировка ширины захвата 
каждого корпуса, сечение рамы 120х120 мм, болтовые предохр.
корпусов плуга, клиренс 80 см, кукурузные предплужники, 
стояночная нога

глубина обр. 20-35 см, механ. регулировка ширины захвата 
каждого корпуса, сечение рамы 140х140 мм, болтовые предохр.
корпусов плуга, клиренс 80 см, кукурузные предплужники, 
стояночная нога

сплошной

перьевой

сплошной

перьевой

сплошной

перьевой

сплошной

перьевой

MIRCO 6 6 230-330

203 350,0

218 400,0

243 250,0

сплошной

сплошной

перьевой

перьевой

глубина обработки 20-35 см, механическая регулировка 
ширины захвата каждого корпуса, сечение рамы 160х160x12 мм, 
клиренс 87 см, болтовые предохранители корпусов плуга, 
механическая регулировка настройки положения первого 
корпуса, гидравлич. регулировка глубины обработки, 
стояночная нога, транспортное и оборотное колесо 500/45-22,5 
с антишоковым азотным подрессориванием

(Универс. предплужники)

(универс. предплужники)

(универс. предплужники)

131 250,0

142 800,0

UNICO M 3+1

глубина обработки 20-35 см, механическая регулировка 
ширины захвата каждого корпуса, сечение рамы 160х160x12 мм, 
клиренс 87 см, болтовые предохранители корпусов плуга, 
механическая регулировка настройки положения первого 
корпуса, гидравлич. регулировка глубины обработки, 
стояночная нога, транспортное и оборотное колесо 500/45-22,5 
с антишоковым азотным подрессориванием

глубина обр. 20-35 см, механ. регулировка ширины захвата 
каждого корпуса, сечение рамы 120х120 мм, болтовые предохр.
корпусов плуга, клиренс 80 см, кукурузные предплужники, 
стояночная нога
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КУЛЬТИВАТОРЫ 

DRACULA 43

навесной

DRACULA 63

комбинированный диско-лаповый культиватор с гидравлич. 
складной рамой

GRATOR 600 Gamma
/ Delta

GRATOR 900 Gamma
/ Delta

предпосевной культиватор, пружинная стойка, стрельчатая
лапа, передний трубчатый каток, задний каток - Crosskill

GRATOR 1200 Gamma
/ Delta

Наименование ОписаниеТип
Ширина
захвата,

 м

Мощность
трактора,

л.с.

4

6

280-360

330-550

6 140-170

9 230-250

12 310-340

Диско-лаповый культиватор DRACULA выдерживает большие тяговые усилия; благодаря комбинации передних дисков, культиваторных лап, 
выравнивающих дисков и заднего прикатывающих катков, позволяет работать с любыми видами растительных остатков, дает возможность 
контролировать степень уплотнения почвы, производить выравнивание обрабатываемого поля. Скорость работы 12 км/ч, выполняя как 
поверхностную (до 10 см глубиной), так и глубокую (до 30 см) обработку почвы. Используется в качестве уборщика с поля мусора.
Особенности: ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ, РЫХЛЕНИЕ, ВЫРАВНИВАНИЕ.
.

Культиватор предпосевной GRATOR представляет собой виброкультиватор для культивации семенного ложа: при помощи переднего 
выравнивающего бруса, большого количества пружинных стоек (10 стоек на 1 метр), расположенных в 5 рядах, почва подвергается 
окончательной обработке за один проход. Рама легкая, очень прочная, с раб. шириной 6 м для монтируемой версии  и 12 м для прицепной.
.

Виброкультиватор SANDOKAN предназначен для культивации семенного ложа на больших площадях, оборудованный 2 рядами пружинных зубьев 
(8 зубьев на 1 метр). Машина разбивает комки почвы на глубине до 10 см; широкий дельтаобразный наконечник (длинной 250 мм) выполняет сред-
ний переворот и аэрацию почвы; используется для контроля за сорняками, частичного компостирования растительных остатков и осенней обра-
ботке почвы. Оптимальная обработка почвы при большой скорости достигается при использовании комбинации переднего ножа, пружинных стоек 
и кольчато-зубчатого катка. Гидропневманическая система с азотным аккумулятором позволяет выдерживать постоянную рабочую глубину даже 
на полях с неровным рельефом. 

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

прицепной

прицепной

полуприцепной

полуприцепной

247 800,0

Цена, с НДС 20%, руб

предпосевной культиватор, S-образная пружинная стойка, 
стрельчатая лапа или долото, трубчатый каток

предпосевной культиватор, S-образная пружинная стойка, 
стрельчатая лапа или долото, 2-й трубчато-планчатый каток

13

296 800,0

133 700,0

242 550,0

336 000,0

206 150,0

DRACULA 43 Fix 4 280-360 прицепной

416 500,0

GRATOR 600 

GRATOR 900

GRATOR 15200

SANDOKAN 600

DRACULA 43

DRACULA 63

комбинированный диско-лаповый культиватор с 
фиксированной рамой

SANDOKAN 600 6 160-190 полуприцепной



КУЛЬТИВАТОРЫ И ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

VELOCE 300 легкая диск. борона, диаметр дисков – 510 мм, трубч.й каток

VELOCE 500
легкая дисковая борона, складная, гидравл. регулировка 
рабочей глубины, диаметр дисков – 510 мм, трубч. каток

VELOCE 600

UFO C 400

дисковая борона, складная, передний режущий планчатый 
каток, диаметр дисков – 510 мм, двойной профильный
прикатывающий каток, колеса контроля глубины

навесная

UFO TZAR 400

тяжелая дисковая борона, 2 ряда дисков, 
диаметр дисков – 610 мм, трубчатый каток 

прицепная

ADMIRAL 850
тяжелая дисковая борона, 4 ряда дисков, 
диаметр дисков – 610 мм, прутковый каток

прицепная

VELOCE 
UFO 400

UFO   TZAR ADMIRAL 850

Наименование ОписаниеТип
Ширина
захвата,

 м

Мощность
трактора,

л.с.

3 100-110

5 150-200

150-2406

4

6

8,5

180-200

260-360

350-420

.
Легкая дисковая борона VELOCE для подготовки неглубокого семенного ложа (до 10 см). Диски расположены в 2 ряда с противоположным 
направлением диска; большое расстояние (620 мм) между рядами предотвращает засорение почвы и остатков урожая. Каждый диск имеет свою 
собственную независимую ступицу с супер-герметичными долговечными подшипниками, смазываемыми в масляной ванне; время обслуживания 
сведено к минимуму. Элементы соединены с рамой системой бесшумных блоков с 4 резиновыми амортизаторами, которые поглощают все 
вертикальные нагрузки и не требуют повторяющейся смазки, как альтернативные системы. 

PRESTO – легкая дисковая борона (лущильник). Идеально подходит для подготовки семенного ложа и комбинированной обработки, при условии, 
что подготовка семенного ложа является основной задачей. Боковые лопастные диски позволяют устранить следы между бороздами. Агрегат 
доступен в полунавесном варианте со складной рамой рабочей шириной от 4 до 6 м, а также с несколькими вариантами режущих дисков на выбор. 

Универсальная дисковая борона UFO с рабочей шириной от 2,50 м до 6,00 м, работа которой нацелена на широкий спектр технологических 
операций. Достаточно большой вес и 610 мм диаметр дисков делают ее особенно подходящей для работы на твердых грунтах и с высокой 
рабочей скоростью – до 15 км/ч.
Дисковая борона  с независимыми элементами, предназначенная для переработки стерни и измельчения почвы на высокой скорости.UFO TZAR
Особенно хороша для обработки почвы при наличии остатков культур, перемешивает, выравнивает и подготавливает почву для посева. 
Двойной ряд дисков вместе с задним роликом и высокая скорость работы обеспечивают результат очень высокого качества.

Дисковая борона рабочей ширина 8,50 м и высокой скоростью работы (до 15 км/ч) позволяет получить невероятную ADMIRAL 850 с 
производительность до 13 га/ч! Каждый диск крепится на независимой пружинной стойке для лучшей подготовки почвы к посеву. 
3D вибрационная пружина “C”-типа сохраняет ступицу и диск от ударов камней или других препятствий. 
Специальная конструкция пружины позволяет этой машине работать на очень влажной почве и достигать высокой рабочей глубины по сравнению
со стандартными дисковыми боронами. Задний лопастной каток обеспечивает равномерно выровненную почву, лезвия эффективно режут 
крупные комья и растительные остатки, получая оптимальные размеры фракции почвы и пожнивных остатков.

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

навесная

VELOCE 700 7 240-320

Цена, с НДС 20%, руб

навесная

прицепная

прицепная

прицепная

тяжелая дисковая борона, 2 ряда дисков, диаметр дисков – 
610 мм, двойной трубчато-квадратный каток 

60 200,0

136 500,0

310 450,0

341 250,0

139 650,0

235 200,0

245 700,0

442 750,0

gaspardo_diskatorl.webp

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by
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VELOCE 500

UFO TZAR 600

UFO TZAR 450

UFO TZAR 500 5

4,5

4

290 500,0

263 200,0

301 700,0
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ

фиксированная камера, широкий подборщик, двойная нить, 
автом. центр. смазка, счетчик рулонов
фиксированная камера, широкий подборщик, двойная нить,  
автом. центр. смазка, счетчик рулонов

EXTREME 165 
HTI 

ременной

MONDIALE 
120 TOP -CUT

MONDIALE 120 
ULTRA CUT

ENTRY 120 ENTRY 150 EXTREME 165 HTI
EXTREME 165 HTС

EXTREME 265 HTС
EXTREME 280 HTС
EXTREME 365 HTС

MONDIALE 120 TOP - CUT
MONDIALE 120 ULTRA CUT
MONDIALE COMBI TOPCUT

TROTTER 125 TOP CUT

TROTTER 125 ULTRA CUT

1,2х1,2

Наиме-
нование Описание

Ширина 
захвата, 

м

1,725
40

Размер 
рулонов 
(dxh), м

Тип
Тип 

обвязыв. 
мат-ла

цепочно- 
планчатый

сетка +
шпагат

1,5х1,2 50

0,5-1,6
х1,22,0 80

80

EXTREME 165 
HTС 

EXTREME 365 
HTС 2,2 0,5-1,65

х1,2

2,0 0,5-1,6
х1,2 80

1,2х1,22,2
102

102

Пресс-подборщик ENTRY с фиксированной камерой, механическим управлением. Оснащен прочным цепочно-планчатым транспортером с 
автоматическим натяжителем цепи. Машина идеально подходит для работы с сеном, сенажом любой влажности и с тяжелым продуктом: 
стеблями, кукурузы и соломой. Прочные и высокопроизводительные машины, формирующие компактные, правильной формы и тяжелые по 
весу рулоны. Ширина подборщика 1500мм (2000мм опционально), мощный укладчик. Идеален для малых и средних хозяйств, предназначен 
для подбора любого типа продукта. Совмещает в себе высокую производительность и низкую себестоимость. Несложное техническое 
обслуживание и простота в управлении. ENTRY могут работать в паре с тракторами малых мощностей; небольшие габариты позволяют им 
работать даже на небольших полях, а также на крутых склонах. 

Пресс-подборщик  с камерой переменного объема и изменяемой геометрией. Оснащен централизованной системой смазки, высокопроиз-EXTREME
водительным увязчиком и практичным монитором блока управления. Машина идеально подходит для работы с сеном, сенажом любой влажности и с 
тяжелым продуктом: стеблями кукурузы и соломой. Прочные и высоко производительные машины, формирующие компактные, правильной формы и 
тяжелые по весу рулоны. Посредством блока управления, установленного в кабине трактора, возможно изменять диаметр рулона, согласно Вашим 
требованиям работы (от 50 до 165 см). Благодаря системе из двух плечей-натяжителей возможно варьировать не только размер, но и плотность 
сердцевины рулона, что значительно улучшает аэрацию влажного продукта, как следствие, значительно удлиняет период консервации. 

Вальцовые пресс-подборщики MONDIALE  -  это комбинированные машины – пресс-подборщик + обмотчик рулонов. Предназначены подбора 
с валка, прессования в рулоны  с одновременной обмоткой пленкой - травяной массы на любой стадии высыхания: сухое сено, сенаж, солома, 
а так же стебли кукурузы.
Преимущества: режущий  ротор TOPCUT (длина резки 5-7 см); режущий  ротор ULTRACUT (длина резки 3-4 см); автоматическая система 
смазки; новый блок управления с цветным дисплеем. 
Рулонные вальцевые пресс-подборщики TROTTER предназначены для подбора с валка, измельчения и прессования в рулоны травяной массы 
на любой стадии высыхания, а также убирает зеленую массу влажностью до 60%, предназначенную на силос. Возможна работа на высокой 
скорости и в труднодоступных полях и на склонах.  Система резки Top CUT с 13-ю ножами позволяет измельчать собираемый материал до 9 см.
Благодаря прессовальной камере с 18-ю вальцами - достигается высокая плотность прессования. В случае ремонта каждый валец можно 
демонтировать отдельно. Каждый из 18 вальцов установлен на подшипники heavy duty, которые в свою очередь размещены в чугунные корпуса 
и зафиксированы запаянными болтами снаружи камеры прессования. Автоматическая система смазки.

Мощность
трактора,

л.с.

Наиме-
нование Описание

Ширина 
захвата, 

м

Размер 
рулонов 
(dxh), м

Тип
Тип 

обвязыв. 
мат-ла

Мощность
трактора,

л.с.

Наиме-
нование Описание

Ширина 
захвата, 

м

Размер 
рулонов 
(dxh), м

Тип
Тип 

обвязыв. 
мат-ла

Мощность
трактора,

л.с.

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

сетка +
шпагат

ремни, измен. камера и геометрия, шир. под-к,  2-я нить, выталк.
рулонов, авт. центр. смазка, счетчик рул-в, колеса 400/60, 13 ножей 

ремни, измен. камера и геометрия, шир. под-к,  2-я нить, выталк.
рулонов, авт. центр. смазка, счетчик рул-в, колеса 400/60

беск. кауч. ремни, электр. изменяемая камера и 
геометрия, шир. под-к,  2-я нить, выталк. рулонов, авт. центр. 
смазка, счетчик рул-в, колеса 400/60, 13 ножей 

ременной сетка +
шпагат

фиксир. камера, шир. подборщик,  2-я нить, выталкиватель рулонов,
авт. центральная смазка, счетчик рулонов, колеса 400/60, 15 ножей 

фиксир. камера, шир. подборщик,  2-я нить, выталкиватель рулонов,
авт. центральная смазка, счетчик рулонов, колеса 400/60, 25 ножей 

115 850,0

Цена, с НДС 20%, руб

121 975,0

164 500,0

Цена, с НДС 20%, руб

189 000,0

185 500,0

224 000,0

EXTREME 266 
HTI 
EXTREME 266 
HTС 
EXTREME 266 
HTU 

2,2

2,2

2,2

0,5-1,65
х1,2

0,5-1,65
х1,2

0,5-1,65
х1,2 70

70

70 ремни, измен. камера и геометрия, шир. под-к,  2-я нить, выталк.
рулонов, авт. центр. смазка, счетчик рул-в, очистка Drop Flow
ремни, измен. камера и геометрия, шир. под-к,  2-я нить, выталк.
рулонов, авт. центр. смазка, счетчик рул-в, очистка Drop Flow, 13 ножей 
ремни, измен. камера и геометрия, шир. под-к,  2-я нить, выталк.
рулонов, авт. центр. смазка, счетчик рул-в, очистка Drop Flow, 25 ножей 234 500,0

248 500,0

196 000,0

Цена, с НДС 20%, руб

213 500,0

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ

DUETTO 125 TOPCUTDUETTO 125 ULTRA CUT

Комбинированный с упаковщиком пресс-подборщик MONDIALE 120 COMBI агрегат сконструирован на базе вальцового пресс-подборщика 
MONDIALE 120 с режущим аппаратом. Предназначен для заготовки сенажа в упаковке. Формирует очень плотные рулоны небольшого размера 
(1,20х1,20м) правильной цилиндрической формы, идеально подходящие для упаковки в агрострейч-пленку. Средний вес рулона 700-850 кг. 
(в зависимости от типа и влажности травянной массы) При использовании комбинированного пресс-подборщика MONDIALE 120 COMBI
запрессованый рулон автоматически подается на платформу скоростного упаковщика, что значительно сокращает время заготовки сенажа и 
позволяет избежать дополнительной порчи сенажа при контакте рулона с землей. Оборудован надежной системой защиты от попадания травя-
ной массы в прессующие вальцы пресс-подборщика, высокопроизводительным подборочным устройством с большим сроком эксплуатации.

1,25х1,2 952,2

вальцовый,
с обмотчи-
ком

СЕТКА MASCHIO для обмотки сена 1,23X2600 M

MONDIALE COMBI ULTRA CUT

Наиме-
нование Описание

Ширина 
захвата, 

м

Размер 
рулонов 
(dxh), м

Тип
Тип 

обвязыв. 
мат-ла

Мощность
трактора,

л.с.

Пресс-подборщик DUETTO с фиксированной камерой и обмотчиком рулонов. Подходит на любой стадии высыхания : сухое сено, сенаж , 
солома а так же стебли кукурузы.  DUETTO может осуществлять одновременно цикл подбора, прессования материала в рулон, обмоткой сеткой 
и упаковки в пленку. Полный процесс  обмотки  и выгрузки рулона происходит автоматически. Возможна работа на высокой скорости. 
Режущий  ротор TOPCUT , c 13-ю ножами, имеет  высокую поглощающую способность и служит не только для резки и транспортировки 
материала, но также выполняет функцию предварительного уплотнения. Автоматическая система смазки. Электронный пульт управления 
EASYTRONIC. В случае необходимости возможен демонтаж обмотчика и работа только одним прессом.

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

MONDIALE 
COMBI TOPCUT

802,2 1,2х1,2
сетка +
шпагат

фиксир. камера, шир. подборщик,  2-я нить, выталкиватель рулонов,
авт. центральная смазка, счетчик рулонов, колеса 600, 15 ножей 

фиксир. камера, шир. подборщик,  2-я нить, выталкиватель рулонов,
авт. центральная смазка, счетчик рулонов, колеса 600, 25 ножей 

402 500,0

Цена, с НДС 20%, руб

413 000,0

927,5

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33
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ФРЕЗЫ И МУЛЬЧИРОВЩИКИ

TORNADO 280
измельчитель растительных остатков, опорный каток, 
распределители

TORNADO 310

GEMELLA 620
измельчитель c колесами, двойным кожухом, 
контрножами, складной

B 205 горизонтальная фреза (МТЗ 82)

SС 300 горизонтальная фреза (МТЗ 1221)

DELFINO SUPER 2300 вертикальная фреза, каток PACKER (МТЗ 82)

DOMINATOR DM 3000 
вертикальная фреза, каток PACKER (МТЗ 1221)

вертикальная фреза, трубчатый каток (МТЗ 1221)

DOMINATOR DM 4000 
вертикальная фреза, каток PACKER

AQUILA 6000 вертикальная фреза, каток PACKER

TORNADO 280 TORNADO 310
GEMELLA 620 B 205 SС 300

DELFINO SUPER 2300 DOMINATOR DM 3000 DOMINATOR DM 4000 

AQUILA 6000

Наименование Описание
Число 
ножей 

Ширина
захвата,

 м

Мощность
трактора,

л.с.

90-1502,8 28

90-1403,1 32

150-3006,2 64

60-100 482,1

130-1703,1 72

65-1202,3 18

120-1803,0 24

140-1804,0 32

180-3006,0 48

Измельчители растительных остатков Tornado предназначены для измельчения стерни кукурузы, подсолнечника, сои, валков и стерни соломы 
зерновых культур, ботвы и трав с равномерным распределением измельченных остатков по поверхности. 
Преимущества Tornado: регулировка высоты среза при помощи регулируемого катка или поворотных колес; открывающийся задний кожух 
для техобслуживания; большой диаметр камеры измельчения с кожухом оптимизированного профиля для лучшей разгрузки и рассеивания 
материала, в том числе и рисовой соломы; прочная конструкция, адаптированная для профессионального использования; боковое 
перемещение с помощью механической системы.
.

GEMELLA измельчитель кукурузных стеблей со складывающейся рамой характеризуется максимальной прочностью и 
безопасностью в применении. Система резки, благодаря просторной измельчительной камере, прочному ротору со спиральным расположением 
инструментов, а также зубчатому ответному ножу, позволяющему измельчать, в том числе и наиболее труднообрабатываемые остатки, 
гарантирует отличную обработку, в том числе и сложных субстратов. 
Преимущества GEMELLA: прочная монорельсовая рама с пальцевой плавающей системой; ротор с винтовым расположением инструментов 
для снижения нагрузки и верхней вентиляцией; карданные защитные устройства HIGH SPEED; центральный конвейер для уменьшения не 
обработанных полос между двумя корпусами машины; гидравлические стопорные крюки.
.

Вращающаяся фреза с жесткой рамой с большим разнообразием применений благодаря широкому выбору наборов и аксессуаров. Она B 205 
способна удовлетворить требованиям малых и средних фермерских хозяйств, работает на сложных почвах. 
Преимущества : простое изменение скорости ротора; постоянная смазка передач; минимальное техническое обслуживание; ролики B 205
расширены для предпосевной подготовки.
.

Вращающаяся фреза  c жесткой рамой предназначена как для крупных хозяйств, так и для небольших КФХ. Фреза предназначена для SС 300
работы в особо тяжелых условиях. Ее новая механическая конструкция и широкий выбор аксессуаров позволяет добиваться отличных 
результатов на любом типе грунта. 
 Преимущества : работает с тракторами имеющего обороты ВОМ как 540 так 1000 об/мин; имеет 6 скоростей работы; агрегатируется с SС 300
тракторами имеющими навеску второй категории; на одном уровне располагается 6 ножей одновременно, что обеспечивает постоянную 
нагрузку на вал и минимизирует "эффект удара"; "Двойной конус" - водонепроницаемое уплотнение масляной ванны, обеспечивает безопасную 
работу фрезы в условиях повышенной влажности; шестеренчатая передача находится в масляной ванне, обеспечивая надежность и 
долговечность работы фрезы.
Борона мод. DELFINO DL была спроектирована для малых сельскохозяйственных предприятий и для обработки почвы с целью возделывания 
специальных культур, таких как: плодоовощные и виноградные культуры.
Преимущества: гибкость в применении: подходит как для вспаханных, так и не вспаханных полей; оптимально измельчает почву; отлично 
выравнивает поверхность почвы, благодаря установленному выравнивающему брусу и прикатывающему заднему катку. Специальный нож 
On GRIP предназначен для обработки почв с большим количеством растительных остатков и для работы на твердых почвах. 
.

Активные бороны с жесткой рамой Dominator DM созданы для удовлетворения требований предприятий средних и больших размеров. 
Их можно использовать вместе с тракторами средней и высокой мощности.
Преимущества Dominator DM: QUICK-FIT – система быстрого крепления ножей; QUICK-PLUS – система защиты от камней с привинчивающи-
мися отражателями камней; адаптируется к различным условиям почвы при сохранении номинальной производительности при работе, как на 
вспаханных, так и не вспаханных полях; используются специальные ножи On GRIP (на зажимах), они создают идеальное перемешивание почвы 
даже при наличии соломы, с большим количеством растительных остатков и для работы на твердых почвах; идеальное выравнивание 
поверхности почвы, благодаря установленному выравнивающему брусу и прикатывающему заднему катку.
.

Складная вращающаяся борона  Aquila, созданная для хозяйств больших размеров. Благодаря коробке передач возможно изменение 
скорости вращения зубьев. Гидроцилиндры имеют систему автоматической балансировки, которая контролирует глубину заднего ролика и 
обеспечивает его постоянный уровень. Вертикальная фреза Aquila 6000 отличается особенно прочной механической структурой с шариковыми 
подшипниками, специально разработанными уплотнениями, крупными валами и зубчатыми колёсами, которые позволяют работать в любых 
условиях. Механическое разблокирование плавающего устройства входит в стандартную комплектацию на моделях Aquila и позволяет 
подниматься боковым корпусам.

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

TORNADO 230 60-1502,3 24 52 500,0

Цена, с НДС 20%, руб

67 375,0

77 000,0

212 450,0

42 700,0

86 275,0

62 825,0

98 350,0

91 350,0

123 550,0

242 025,0
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Дробилки предназначены для измельчения семян ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы влажностью до 50%, 
а также мелкоизмельченного кукурузного силоса в соответствии с нормативами зоогигиены – без потери 
белка. Технология дробления влажного зерна — прекрасная альтернатива сушке и плющению – процес-
сам,  требующим весомых трудовых и энергетических затрат.  Окончательным продуктом  измельчения 
является паста, которая в дальнейшем укладывается в траншеи и является отличной кормовой добавкой 
для различных групп животных. Использование прессованной пасты получило значительное распростра-
нение,  когда выяснилось,  что  при  помоле  зерна  из  початков  кукурузы  при  нормальной  влажности, 
коэффициент калорийности пасты на 10-15% выше, чем калорийность комбикорма.

Технические преимущества технологии приготовления и укладки пасты в траншею:
• Сроки уборки при этой технологии сдвигаются на 2-3 недели раньше обычных, что важно для регионов
с неустойчивым влажным климатом;
• Достигается выход кормовой единицы с единицы площади на 10% больше, чем при традиционной
технологии с сушкой;
• При использовании для кормления в летнее время не происходит обратной ферментации (ухудшения
качества пасты) даже при высоких температурах (+25 С и выше). Продолжительный срок хранения⁰
приготовленной пасты достигается за счет плотной трамбовки и герметичной упаковки верхней части
траншеи;
• Не требуются консерванты для укладки пасты в траншеи.
• Не требуется отбивки (механической очистки) колосьев, частичек соломы от бункерного намолота.
• Не требуется дополнительных затрат на сушку и сортировку зерна.
• Низкие трудозатраты. Для обеспечения полноценной работы дробилки достаточно 1 оператора.
Обладает высокой надежностью и обеспечивает полную безопасность оператора.
• Вместо сушилки и дробилки достаточно приобрести только дробилку влажного зерна.
• Минимальные инвестиции. Низкие эксплуатационные затраты.

Кормовые преимущества технологии:
• Может использоваться для приготовления корма как для свиней, так и для крупного рогатого скота;
• Наличие только одной молочной кислоты и допустимое подкисление (рН 4,2 – как в высококачествен-
ном силосе). В измельченном таким образом зерне за счет высокой плотности укладки создается аэроб-
ная среда, пригодная для развития только молочнокислых бактерий и губительная для патогенных форм;
• Паста является более подходящим физиологическим кормом по сравнению с рассыпными (сыпучими)
комбикормами. Благодаря содержанию легкогидролизуемых углеводов переваримость корма достигает
95% (больше, чем в комбикормах). Благодаря точной структуре паста не вызывает ацидозов, рабочая
кислотность рубца находится в пределах физиологической нормы рН 6,5-6,7.
• При употреблении пасты у коров ощутимо увеличивается жирность молока, содержание глюкозы в
крови, улучшается состояние здоровья. Этот корм не вызывает синдрома «жирной печени», способствует
профилактике бурситов конечностей.
• Более чем на 10% увеличивается количество попадающего в кишечник, минуя рубец, крахмала, эффек-
тивность которого по превращению в глюкозу в 3 раза выше, чем у размолотого зерна.
• При условии правильного соблюдения технологии (плотная трамбовка и герметичная упаковка верхней
части траншеи) паста может храниться без консервантов в течение 2 лет без ущерба для качества, пита-
тельных и вкусовых свойств.
• Полученная паста - отличная кормовая добавка с высокой питательной ценностью и богатым содержа-
нием полезных микроэлементов. Имеет отменные вкусовые качества, гарантирующие высокую
поедаемость. Гранулометрический состав позволяет использовать пасту в составе кормовых смесей,
при этом у животных нет возможности для сортировки корма.
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Подготовительные процессы:
Во время сбора зерна кукурузы, достигшего физиологического созревания (влажностью 30-50%), зерно 
должно  быть  обмолочено,  чтобы исключить  ферментацию  с  последующим  образованием токсинов. 
Зерно, убранное с поля, выгружается на подготовленную площадку, где происходит процесс дробления 
зерна кукурузы без предварительной сушки или иной обработки. На выходе из мельницы-дробилки мы 
получаем измельченное зерно (пасту), которое помещается в стационарную траншею. Мельница-дробил-
ка может быть установлена прямо возле траншеи.
Стационарная траншея, где происходит закладка и хранение данной культуры должна быть подготовлена, 
т.е. низ траншеи и боковые стороны должны быть забетонированы, а также побелены (обработаны дезин-
фицирующим составом). Боковые стороны траншеи покрываются полиэтиленовой пленкой до самого 
верха в виде конверта. Рекомендуется сделать пол траншеи с соответствующим уклоном, как в попереч-
ном, так и в продольном направлении, чтобы исключить застои воды и уменьшить потери в фазе исполь-
зования пасты. Как только траншея полностью заполнена кукурузной пастой, она закрывается полиэти-
леновой пленкой, верх укрывается специальной пленкой, которая не пропускает УФ лучи. Пленка прижи-
мается нейлоновыми рукавами с песком (мешками).

Процесс закладки (трамбовки) в траншею кукурузной пасты:
Закладку траншеи необходимо осуществлять быстро. Для осуществления своевременной и эффективной 
заготовки кукурузной пасты решающее значение имеет техническая готовность всего технологического 
комплекса сельхозмашин, четкая организация их работы. Кукурузную пасту распределяют равномерным 
слоем толщиной до 20 см и трамбуют колесным погрузчиком (например, Амкодор-332-С4) совершая 4-5 
проездов по одному месту. Езда должна быть медленной (5 км/ч), чтобы воздух успевал выходить из 
глубин массы. Нельзя допускать резких торможений, способных вызвать разрывы в монолитном слое. 
Ориентировочно,  на  трамбовку  1  тонны  кукурузной массы требуется  2-3 мин.  Вышеперечисленные 
операции следует выполнять до полного заполнения траншеи. Утрамбованная кукурузная масса может 
возвышаться над бортами траншеи не более, чем на 30-40 см. Сроки заполнения траншеи – максимум 2-3 
дня.
Вводить в рацион животных пасту следует постепенно, в течение 3-4 дней, чтобы пищеварительная 
система могла привыкнуть к изменениям.

Преимущества технологии заготовки пасты перед технологией плющения:
• Не требуется доработка бункерного зерна (очистка урожая от засоренности соломистыми частичками;
при плющении кусочки колосьев закрывают подачу зерна на барабаны);
• Позволяет использовать для измельчения зерносмесь с различной влажностью составных зерновых
компонентов (для плющения смесь из различных зерновых с разной спелостью не допускается);
• Не требует использования консервантов;
• Сроки приготовления паст из зерновых более короткие по сравнению с плющением;
• Более плотная укладка массы в траншеи, не допускающая повторной ферментации во время использова-
ния в летнее время;
• Меньшая кислотность такого корма и лучшее потребление скотом. Содержит преимущественно (80-85%
от всех органических кислот) молочную кислоту;
• Используется животными полностью, без потерь, в отличие от плющеного зерна, для которого характер-
ны (ввиду особенности технологии) потери при прохождении по желудочно-кишечному тракту  с
фекалиями 5% плющеного зерна;
• Отсутствует сортировка пасты животными из состава кормосмеси, чего нельзя сказать о плющеном
зерне, включаемом в общесмешанный рацион;
• Паста по сравнению с плющеным зерном является более технологичным кормом при приготовлении
дневного рациона;
• Меньшие затраты труда и ресурсов.

Мельницы-дробилки Vortice, поставляемые нашей компанией, имеют легкий доступ к молотильному 
барабану, позволяют производить быструю замену молотков, очистку и проведение технического 
обслуживания в кратчайшие сроки. Привод дробилки может быть осуществлен от ВОМ трактора через 
карданный вал, иметь дизельный или электропривод. 
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Дробилки комплектуются сменными ситами, позволяющими изменять степень дробления, карданным 
валом и термообработанными молотками из легированной стали. Производство - 100% Италия. Опыт 
производства дробилок – 60 лет.
Возможна практически любая индивидуальная доработка даже под штучный запрос клиента. Изменить 
можно любой параметр дробилки.

Особенности эксплуатации:
- Транспортные колеса предназначены для маневрирования на стационаре с установкой дробилки в
рабочее положение. Перемещение дробилки на стационар осуществляется грузовыми транспортными
средствами с применением погрузоразгрузочных работ. Имеются дополнительные регулируемые опоры.
- Конструкция подшипниковых узлов исключает попадание в них дробленного зерна и вытекание смазки.
- Легкий доступ к молотильному барабану позволяет производить быструю замену молотков, очистку и
проведение технического обслуживания в кратчайшие сроки.
- Конструкция дробилки обеспечивает легкость и доступность замены и ремонта рабочих органов.
- Легкодоступный бункер для засыпки зерновых культур. Возможность механизированной загрузки зерна
и выгрузки измельченного продукта.
- Привод дробилок может осуществляться от ВОМ трактора, дизельного или электродвигателя.

Возможно,  у  Вас появилась  идея  заняться  собственным  бизнесом?  Давайте  попробуем  начать  его 
совместными усилиями! Может быть, вы умеете и знаете как находить общий язык и работать с агрария-
ми – как частными КФХ так и с крупными СПК и ОАО? Можете попробовать себя в сфере оказания услуг
 по плющению кукурузы на корм. Продать услугу будет под силу - ведь технология реально экономит 
средства на сушке зерна (например, зерна кукурузы покрыты твердой оболочкой – поэтому высушить их 
очень энергозатратно; сушилки могут находиться территориально неудобно – т.е. высокие транспортные 
расходы по доставке зерна на сушку; КХП выставляет доп. счета за примеси, за сушку слишком влажного 
зерна), делает корм более питательным.   Для старта собственного бизнеса нужны небольшие стартовые 
вложения – цены указаны в прайс-листе и подлежат обсуждению, также можете купить в рассрочку или 
лизинг – подготовим Вам предложение из уже имеющихся у нас банков-партнеров или лизинговых 
компаний. Постараемся подстроиться под требования предложенного Вами банка или другого кредитора. 
Окажем посильную информационную помощь в начале деятельности. В нашей республике только 
зарождается слой аграриев-предпринимателей - это хороший шанс начать собственный бизнес с неболь-
шими вложениями на заре формирования такого рынка.  Например, в странах-соседках - России и 
особенно Украине – частный сегмент в аграрном (и связанном с ним бизнесе) имеет подавляющее 
количественное преимущество над государственным сектором. В капиталистических странах и вовсе не 
знакомо участие государства в бизнесе.  Многие  компании  имеют  столетнюю  и  более  историю.  Эта 
тенденция стремительно идет и в наши края, лишь с опозданием ввиду уникальной истории нашей 
страны (по информации МНС на 2010 год было 84 000, на 2019 год – 450 000 субъектов малого предпри-
нимательства). В 5 раз всего лишь за 9 лет! Кстати, частные компании из России и Украины формируют 
устойчивый спрос на различную импортную б/у технику. В случае, если бизнес не пойдет (или решите 
сменить направление деятельности) – мы поможем с продажей б/у техники! Дробилки зерна – серьезный 
профессиональный инструмент, в то же время простой в обслуживании и уходе – все-таки 3 поколения 
оттачивали до идеала их работу. Дробилки мобильны, доступны по цене и с очень низкими эксплуата-
ционными расходами. По сути, 2 основных расходных позиции – недорогие сита (желательно иметь 
несколько, с разными диаметрами отверстий, для возможности регулировки пасты до нужной консистен-
ции сразу «в поле») и закаленные легированные молотки. И никаких супердорогих и сложных вальцов 
(как у плющилок). Так ли велик риск?

Уважаемые партнеры! 
В приведенном ниже прайс-листе на технику мы отразили стартовые цены 

на январь 2022 года для начала переговорного процесса.
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ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ 

Модель 80 DC  

65

Наименование Описание

Мощность и производительность Минимальная Максимальная

Мощность трактора л.с. 

Производительность на сухой кукурузе 

Производительность на кукурузе влажностью  30% 

120

2,5 тонн в час 9 тонн в час

4 тонн в час 12 тонн в час

Габаритные размеры 

Ширина, м

С дополнительным надставным бортом

1,3

Длина без дышла, м

Длина с дышлом, м

3,65

4,45

Высота, м

Ширина погрузочной стороны, м

Высота загрузки, м

Высота выгрузки, м

Масса, кг

Молотки из закаленной легированной стали. Размер молотка 50 х 5 х 160 мм. Количество молотков 112 шт.

Привод – от ВОМ трактора (1000 об/мин)

2,35

1,8

1,2

1,6

550

В комплекте: 
• 112 молотков
• карданный вал
• сито 3 шт

без борта  

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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58 881,60

Цена, с НДС 20%, руб



ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ 

Модель 80 DTC  

65

Мощность и производительность Минимальная Максимальная

Мощность трактора л.с. 

Производительность на сухой кукурузе 

Производительность на кукурузе влажностью  30% 

120

2,5 тонн в час 9 тонн в час

4 тонн в час 12 тонн в час

Габаритные размеры 

Ширина, м

С дополнительным надставным бортом

1,3

Длина без дышла, м

Длина с дышлом, м

3,65

4,45

Высота, м

Ширина погрузочной стороны, м

Высота загрузки, м

Высота выгрузки, м

Масса, кг

Молотки из закаленной легированной стали. Размер молотка 50 х 5 х 160 мм. Количество молотков 112 шт.

Привод – от ВОМ трактора (1000 об/мин)

2,35

1,8

1,2

1,6

550

В комплекте: 
• 112 молотков
• карданный вал
• сито 3 шт

без борта  

с бортом 

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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Наименование Описание

61 804,80

Цена, с НДС 20%, руб

66 481,92



ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ 

Модель 128 DTC 

130

Мощность и производительность Минимальная Максимальная

Мощность трактора л.с. 

Производительность на сухой кукурузе 

Производительность на кукурузе влажностью  30% 

180

11 тонн в час 15 тонн в час

13 тонн в час 18 тонн в час

Габаритные размеры 

Ширина, м

С дополнительным

 надставным бортом

1,5

Длина без дышла, м

Длина с дышлом, м

4,75

5,30

Высота, м

Ширина погрузочной стороны, м

Высота загрузки, м

Высота выгрузки, м

Емкость загрузочного бункера, тн

Масса, кг

Молотки из закаленной легированной стали. Размер молотка 50 х 5 х 160 мм. Количество молотков 144 шт.

Привод – от ВОМ трактора (1000 об/мин)

2,90

3,00

2,50

1,80

1,5

2050

В комплекте: 
• 144 молотка
• карданный вал
• сито 3 шт

Без надставного борта

1,5

4,00

5,30

2,55

1,40

2,05

1,80

0,3

2050

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by
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без борта  

с бортом 

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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Наименование Описание

68 820,48

Цена, с НДС 20%, руб

74 082,24

без борта  

с бортом 
Модель 240 DTC 

90 159,84

95 129,28



ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ 

Модель 400 DTC  

220

Мощность и производительность Минимальная Максимальная

Мощность трактора л.с. 

Производительность на сухой кукурузе 

Производительность на кукурузе влажностью  30% 

300

15 тонн в час 25 тонн в час

22 тонн в час 32 тонн в час

Габаритные размеры 

Ширина, м

С дополнительным надставным бортом

1,7

Длина без дышла, м

Длина с дышлом, м

5,95

5,95

Высота, м

Ширина погрузочной стороны, м

Высота загрузки, м

Высота выгрузки, м

Емкость загрузочного бункера, тн

Масса, кг

Молотки из закаленной легированной стали. Размер молотка 40 х 5 х 130 мм. Количество молотков 400 шт.

Привод – от ВОМ трактора (1000 об/мин)

3,10

3,00

2,28

2,0

2,8

2050

В комплекте:  400 молотков,  карданный вал,   сито 3 шт.
Эта же модель в комплекте с дизельным двигателем IVECO 350 л.с., этот двигатель установлен на одной раме-тележке с дробилкой (привод 
дробилки от двигателя через карданный вал).

Особо мощные варианты моделей дробилок. Данные модели, как правило, изготавливаются под конкретные пожелания заказчика:
1) Модель 600 DTC с дополнительным надставным верхним бункером для удобства погрузки, для подключения к ВОМ трактора мощностью
400 л.с.
2) Модель 600 DTC с дополнительным надставным верхним бункером для удобства погрузки, с дизельным двигателем мощностью 520 л.с.
IVECO, этот двигатель установлен на одной раме-тележке с дробилкой (привод дробилки от двигателя через карданный вал).

с бортом и диз. двигателем IVECO 350 л.с.  

Модель 600 DTC  
с бортом и диз. двигателем IVECO 520 л.с.  

с бортом 

с бортом 

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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Наименование Описание

107 699,04

Цена, с НДС 20%, руб

324 892,80

151 087,68

392 711,04



Сравнительно молодая Итальянская компания, с богатым 30-ти летним опытом в области производства 
пневматических сеялок точного высева.  Пневматические сеялки Wizard очень точны, легки в использова-
нии. Изменение высеваемой культуры (калибра/типа семян) выполняется путем элементарных настроек – 
заменой высевающего диска необходимой культуры и регулировкой шага высева.
Сеялки, будучи оснащены пневматическим распределителем семян, отличаются высокой адаптивностью 
к различным видам семян. Одна и та же сеялка способна высевать как культуры с мелкими семенами, 
такие как морковь, лук, салат и многие другие, так и культуры с более крупными семенами, такие как 
кукуруза, фасоль, соя и многие другие. 
Они могут быть использованы как в теплице, так и в открытом поле; как производителями семян, так и 
владельцами небольших земельных участков. Техника обладает прекрасной маневренностью. Характе-
ристики позволяют высевать от 1 Га в день и более, в зависимости от модели.

Модель WZ-A - это самоходная вакуумная сеялка точного высева с одноосным мотоблоком (двигатель 
Хонда). Использование мотоблока отдельно не предусмотрено. Исполнение одно- двух- и трехрядное. 
Регулируемое междурядное расстояние (минимальное 25 см). Имеет широкую гамму дополнительных 
опций. 

Модель WZ-B – это самоходная навесная вакуумная сеялка точного высева в комплекте с одноосным 
мотоблоком (двигатель Хонда). Отличие от серии WZ-A - в возможности использования мотоблока как 
самостоятельную  единицу  (сеялку  можно  «отцепить»).   Регулируемое междурядное   расстояние 
(минимальное 25 см). Имеет широкую гамму дополнительных опций.

Модель WZ-C - это навесная вакуумная сеялка точного высева (без трактора или мотоблока в комплекте). 
Крепление предусмотрено к одноосным колесным мотоблокам. Преимущества – нет необходимости 
приобретать мотоблок с сеялкой, если уже есть собственный. Исполнение одно- двух- и трехрядное. 
Регулируемое междурядное расстояние (минимальное 25 см). Имеет широкую гамму дополнительных 
опций.

Модель WZ-D - это навесная вакуумная сеялка точного высева (без трактора или мотоблока в комплекте). 
Предназначена для использования с малыми тракторами мощностью до 50 л.с. Исполнение двух- трех- 
четырех- и пятирядное. Регулируемое междурядное расстояние (минимальное 25 см). Имеет широкую 
гамму дополнительных опций.

Модель WZ-E - это самоходная вакуумная сеялка точного высева с электроприводом и питанием от 
аккумуляторных батарей. Исполнение однорядное. Преимущества – работа без выхлопных газов в 
замкнутом пространстве, например, в теплицах, не надо заводить, прогревать, обслуживать, заливать 
масло/бензин. 

Модель WZ-F - это навесная вакуумная сеялка точного высева с секциями, расположенными в два ряда 
(без трактора или мотоблока в комплекте). Исполнение пяти, семи, восьми и девятирядное. Предназначе-
на для использования с малыми тракторами мощностью до 50 л.с. Регулируемое междурядное расстояние 
(минимальное 12,5 см). Имеет широкую гамму дополнительных опций.
.

Все сеялки могут быть оборудованы под одно- двух- и трехстрочный высев.
Рекомендуем посмотреть Youtube-канал – WIZARD Planters.
Рассмотрим любую удобную для Вас лизинговую компанию, банк, иную форму оплаты/условия поставки.

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by
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Возможно,  у  Вас  появилась  идея  заняться  собственным  бизнесом?  Давайте  попробуем  начать  его 
совместными усилиями!  Вы  когда-нибудь  задумывались  над арендой  собственного кусочка земли и 
выращивания качественного продукта востребованного на рынке, в магазинах, может быть в ресторанах 
или гипермаркетах?  Если  вы  знаете как  выращивать  и  ухаживать  за урожаем  или  имеете желание 
разобраться в  процессе - рекомендуем попробовать себя в бизнесе по выращиванию овощей.  Уверены, 
вам понадобится такой профессиональный инструмент как Итальянская пневматическая сеялка Wizard. 

Для старта  собственного  бизнеса  нужны  небольшие  стартовые  вложения – цены на технику указаны 
в прайс-листе и подлежат обсуждению, также можете купить в рассрочку или лизинг – подготовим Вам 
предложение  из  уже  имеющихся у  нас  банков-партнеров  или  лизинговых  компаний.  Постараемся 
подстроиться под требования предложенного Вами банка или другого кредитора. Окажем посильную 
информационную  помощь  в начале  деятельности.  В  нашей  республике  только  зарождается  слой 
аграриев-предпринимателей - это хороший шанс начать собственный бизнес с небольшими вложениями 
на заре формирования такого рынка. Например, в странах-соседках - России и особенно Украине – 
частный сегмент в аграрном (и связанном с ним бизнесе) имеет подавляющее количественное преиму-
щество над государственным сектором. В капиталистических странах и вовсе не знакомо участие 
государства в бизнесе.  Многие компании  имеют столетнюю и более историю.  Эта  тенденция стреми-
тельно идет и в наши края,  лишь с опозданием ввиду уникальной истории нашей страны  (по  информа-
ции МНС на 2010 год было 84 000, на 2019 год – 450 000 субъектов малого предпринимательства). 
В 5 раз всего лишь за 9 лет! Кстати, частные компании из России и Украины формируют устойчивый 
спрос на различную импортную б/у технику. В случае, если бизнес не пойдет (или решите сменить 
направление деятельности) – мы поможем с продажей б/у техники! Сеялки Wizard имеют высевающий 
аппарат от промышленных сеялок MaterMacc. Учитывая, что Вы не будете засевать ни 500 ни 1000 Га 
ежегодно одной сеялкой Wizard – прослужит она многие и многие годы. Задумайтесь, так ли велик риск, 
особенно если обратить внимание на выращивание не биржевых объемов интересных нестандартных 
культур или окажете платную услугу по посеву себе и соседу? Wizard – не дешевый азиатский вариант – 
это профессиональный инструмент с большой историей, отточенным качеством, которого хватит и на 
20 лет упорной работы (хотя, уверены, начав сейчас, через 20 лет вы будете работать на другого размера 
полях  совсем в других масштабах!). За такое время аппарат устареет не значительно. Это не автомоби-
лестроение, прогресс модернизации идет, но в общем и целом – пневматические высевающие аппараты 
работают все по тому же принципу, что и много лет назад, лишь обрастая электронными системами 
контроля высева и GPS.

Уважаемые партнеры! 
В приведенном ниже прайс-листе на технику мы отразили стартовые цены 

на январь 2022 года для начала переговорного процесса.
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САМОХОДНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА 

WZ-A10 

Наименование Описание

WZ-A

Кол-во 
рядов

Расстояние 
между рядами, 

см

Рама, см Габариты, см Вес, кг

53х170х951 - 65-

стандартная 
комплектация WZ-A20 

70х180х1052 10545 70

100х180х1052 10575 100

120х180х1053 12645 120WZ-A30 

Будучи приведена в движение мотором или мотокультиватором, наша техника обладает прекрасной маневренностью, которая достигается 
минимальными усилиями. Такие характеристики позволяют высевать от 1га в день и более, в зависимости от модели.
В модели WZ-A10 имеется возможность отцепить колёса от мотора, что вместе с другой парой колёс, позволяет легко передвигать машину 
даже с выключенным мотором. Благодаря компактным размерам, нашу технику легко перевозить.

Серия WZ-A - это небольшая вакуумная сеялка точного высева с ручным управлением. Машина в основном используется для посева кукурузы, 
мангольда, сои, подсолнечника, рапса, бобов, фенхеля, помидоров и т. д. Эта машина представляет собой приемлемую альтернативу для 
рынков, где посев по-прежнему в основном осуществляется вручную.
Легкость в использовании, износостойкость, точность настройки, простота использования. 

Стандартная комплектация WZ-A: четырёхтактный двигатель, ходовые колёса с ручным тормозом, пневматический распределитель семян, 
семенной бак от 5 литров, комплект для мелких семян, прикатывающее колесо, коробка передач, сошник, регулируемый по высоте, маркёр 
ряда, выравниватель грунта.

Минимальное расстояние
между рядами: 25cm

1 2 1 2 3

Минимальное расстояние
между рядами: 25cm

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

30

14 837,59

Цена, с НДС 20%, руб

20 149,75

20 352,86

24 290,11



ОПЦИИ WZ-A

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

31

Фото
Описание

Комплект сдвоенных колес

Плоское прикатывающее колесо

Плоское прикатывающее колесо (комплект) 

Комплект для расширения колеи 

Комплект для расширения колеи (комплект)   

Комплект задних колес 

Комплект для удаления семян 
(лоток для крупных семян + вакуумная система для мелких 
семян)

WZ-A10 WZ-A20 WZ-A30 Наименование

+

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

+

+
При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

- -

- + +

+

+ +

+ +

Комплект для закрытия борозды для однострочного 
высева 

Комплект для закрытия борозды для системы 
высева R2-R3 

867,29

Цена, с НДС 20%, руб

106,74

507,03

1 049,64

1 912,48

1 147,49

484,79

289,10

289,10



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

Фото Описание

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

32

1 280,92

Цена, с НДС 20%, руб

1 934,72

1 503,30

2 157,10



МОТОБЛОК С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕЯЛКОЙ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

WZ-В10 

WZ-В

53х170х951 - 10530

стандартная комплектация WZ-В20 
70х200х952 13045 70

100х200х952 13075 100

120х200х953 15545 120WZ-В30 

Серия WZ-B - это небольшая машина, состоящая из мотоблока и одной или нескольких посевных секций. Это машина с ручным управлением
подходящая для посева различных культур (от моркови до бобов), обладающая таким преимуществом, как возможность использования широ-
кого спектра навесного оборудования: косилок, культиваторов, плуга и т. д.
Легкость в использовании, износостойкость, точность настройки, простота использования.

Стандартная комплектация WZ-B: четырехтактный двигатель (4 л.с. для серии 104 и 5 л.с. для серии 280); ручной стартер; коробка передач с 3
скоростями (серия 280); коробка передач с 1 скоростью (серия 104); дифференциал (серия 280); сухая многодисковая муфта; независимый
ВОМ; быстрая сцепка для аксессуаров; руль, регулируемый по ширине хвата с возможность поворота на 180 градусов; устройство для
предотвращения несчастных случаев; кожух двигателя; посевная секция; вакуумный высевающий аппарат; 5-ти литровый бункер; комплект
для высева мелких семян; прикатывающее колесо; коробка передач; регулируемый анкерный сошник; маркер следа.

Минимальное расстояние
между рядами: 25cm

1 2 1 2 3

Минимальное расстояние
между рядами: 25cm

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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Наименование Описание
Кол-во 
рядов

Расстояние 
между рядами, 

см

Рама, см Габариты, см Вес, кг

23 149,56

Цена, с НДС 20%, руб

27 874,12

28 258,61

33 195,79

Наименование Описание
Кол-во 
рядов

Расстояние 
между рядами, 

см

Рама, см Габариты, см Вес, кг

19 209,96

Цена, с НДС 20%, руб



ОПЦИИ WZ-В

Фото
Описание

Комплект для сдваевания колес

Роторная фреза (культиватор) 60 см 

Комьеотвод (защита колеса), (ед.)  

WZ-В10 WZ-В20 WZ-В30 Наименование

+

+

Плоское прикатывающее колесо, (ед.)

Плоское прикатывающее колесо (комплект) 

При заказе с сеялкой

+

+

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

34

При заказе отдельно

Комплект для удаления семян 
(лоток для крупных семян + вакуумная система для мелких 
семян)

+

+

+

Косилка-измельчитель 102 см+

Комплект для закрытия борозды для однострочного 
высева 

Комплект для закрытия борозды для системы 
высева R2-R63 

480,34

Цена, с НДС 20%, руб

2 979,91

3 011,05

106,74

507,03

146,77

484,79

289,10

289,10



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

Фото Описание

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33
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1 280,92

Цена, с НДС 20%, руб

1 934,72

1 503,30

2 157,10



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

WZ-С10  Compact 

WZ-С

40х125х80

1 -

3630

стандартная 
комплектация 

WZ-С20  Compact 
2 45

2 75

120х125х80

3

80

45

120

WZ-С30  Compact 

Серия WZ-C - это небольшая машина, состоящая из одной или нескольких посевных секций, адаптируемых для всех типов двухколесных трак-
торов (мотоблоков)  подходящая для посева различных культур (от моркови до бобов).
Легкость в использовании, износостойкость, точность настройки, простота использования. 

Стандартная комплектация WZ-C: посевная секция; вакуумный высевающий аппарат; 5-ти литровый бункер для семян; комплект для высева 
мелких семян; прикатывающее колесо; регулируемый анкерный сошник; маркер следа; колесо для выравнивания почвы. 
Подключение  сеялки WZ-C простое и быстрое.  За считанные минуты Вы сможете прицепить или отцепить любое навесное оборудование, 
которое Вы обычно используете.  Сцепное устройство может быть изготовлено специально для клиента, с учетом параметров уже используе-
мого мотоблока.

Минимальное расстояние
между рядами: 25cm

1 2 1 2 3

Минимальное расстояние
между рядами: 25cm

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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70х125х802 5845 70

100х125х802 5875 100
WZ-С20 

WZ-С30 3 45

WZ-С10 1 -

Наименование Описание
Кол-во 
рядов

Расстояние 
между рядами, 

см

Рама, см Габариты, см Вес, кг

11 806,54

Цена, с НДС 20%, руб

12 119,02

15 962,52

16 181,26

16 571,86

16 743,72

20 399,74

21 165,31



ОПЦИИ WZ-С

Фото
Описание

WZ-С10 WZ-С20 WZ-С30 Наименование

+

+

Плоское прикатывающее колесо

Плоское прикатывающее колесо (комплект) 

При заказе с сеялкой 
При заказе отдельно 
Комьеотвод (защита колеса), (ед.)  

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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+

Комплект для удаления семян 
(лоток для крупных семян + вакуумная система для мелких 
семян)

+

+

+

Комплект для закрытия борозды для однострочного 
высева 

Комплект для закрытия борозды для системы 
высева R2-R63 

106,74

Цена, с НДС 20%, руб

507,03

146,77

6 591,39

484,79

289,10

289,10

Высевающая секция в сборе 1050 для WZ-C

Вентилятор в сборе с валом привода и маркером ряда для WZ-C

Рама 50х50х3 L=300 со втулкой для WZ-C

Рама 50х50х3 L=700 со втулкой для WZ-C

Рама 50х50х3 L=1000 со втулкой для WZ-C

Рама 50х50х3 L=1200 со втулкой для WZ-C

Шланг вакуумный спиральный ф40 (ультрафиолетоустойчивый). 
Цена указана за 1 метр

4 492,11

155,67

177,91

213,48

266,86

55,60

+

+

+

+

+

+



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33
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Фото Описание

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

1 280,92

Цена, с НДС 20%, руб

1 934,72

1 503,30

2 157,10



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

Наименование Описание

WZ-D

Кол-во 
рядов

Расстояние 
между рядами, 

см

Рама, см Габариты, см Вес, кг

100х140х802 95100

стандартная 
комплектация 

WZ-D20 100х140х802 9575 100

120х140х802 9590 100

175х140х803 12445 120
WZ-D30 

Минимальное расстояние
между рядами: 25cm

1 2 1 2 3

Минимальное расстояние
между рядами: 25cm

3 75 175х140х80 124175

4

4

160х140х80 15945 160

45/75 250х140х80 166250

5 160х140х80

195

45/50 250

WZ-D40 

WZ-D50 

Серия WZ-D - это небольшая вакуумная сеялка точного высева, состоящая из двух или более посевных секций, предназначенная для исполь-
зования с небольшими тракторами мощностью до 50 л.с. Предназначена для посева различных видов семян, таких как: морковь, цветная 
капуста, лук, рапс, хлопок, зеленая фасоль, фасоль, подсолнечник, салат, кукуруза, зеленый горошек, помидор, редька, соя, шпинат, тыква, 
кабачок  и многие другие.
Легкость в использовании, износостойкость, точность настройки, простота использования. 

Стандартная комплектация: трехточечная навеска  (CAT.1 и CAT.2); вакуумный вентилятор посевная секция; вакуумный высевающий аппарат;
5-ти литровый бункер для семян; комплект для высева мелких семян; прикатывающее колесо; коробка передач; регулируемый анкерный
сошник; колесо для выравнивания почвы; комьеотвод.

3

Минимальное расстояние
между рядами: 25cm

1 2 4

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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45

Цена, с НДС 20%, руб

17 040,58

17 212,44

17 212,44

21 430,92

21 587,16

26 633,71

27 055,56

31 430,28

31 617,775 45/50 250 250х140х80

188

4 50/75 250х140х80 168250 27 133,68



ОПЦИИ WZ-D

Фото
Описание

WZ-D20, D30, D40, D50 Наименование

+

+

+

+

Плоское прикатывающее колесо

Плоское прикатывающее колесо (комплект) 
При заказе с сеялкой 
При заказе отдельно 
Комплект маркера в сборе
2х75 - 3х45 - 2х45 -3х75 - 4х45 

При заказе с сеялкой 
При заказе отдельно 
Увеличенный 15 литровый бак с крышкой

Увеличенный 15 литровый бак с крышкой (комплект) 

Комплект маркера в сборе
3х75 - 4х45 - 2х90

 

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

40

Комплект для удаления семян 
(лоток для крупных семян + вакуумная система для мелких 
семян)

+

+

+

Комплект для закрытия борозды для однострочного 
высева 

Комплект для закрытия борозды для системы 
высева R2-R3 

Дополнительный диск сошника+

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

+

+

Удлинение рамы на 15 см  

Комплект вакуумметра 

Комплект чистиков 

Удлинение рамы на 25 см  +

+

Цена, с НДС 20%, руб

302,44

689,38

978,48

1 312,05

462,55

667,14

413,63

636,01

404,73

102,30

484,79

289,10

289,10

306,89

+

+

+

+

+

+

+

Трехточечная навеска (полностью смонтированная), с подключением ВОМ и 
вакуумным вентилятором для WZ-D

Рама 50х50х4 L=1000 для WZ-D

Рама 50х50х4 L=1200 для WZ-D

Рама 50х50х4 L=1600 для WZ-D

Рама 50х50х4 L=1750 для WZ-D

Рама 50х50х4 L=2500 для WZ-D

Шланг вакуумный спиральный ф40 (ультрафиолетоустойчивый). Цена за 1м

5 061,41

164,56

213,49

529,27

1 116,36

55,60

529,26

Комплект дисков сошника+ 707,17



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

Фото Описание

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33
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1 280,92

Цена, с НДС 20%, руб

1 934,72

1 503,30

2 157,10



WZ-E10 

Наименование Описание

WZ-E

Кол-во 
рядов

Расстояние 
между рядами, 

см

Рама, см Габариты, см Вес, кг

45х150х951 - 6145 стандартная комплектация 

WZ-E10 - ЭКО-СЕЯЛКА - это небольшая вакуумная сеялка точного высева с электрическим приводом, управляемая вручную. Машина в основ-
ном используется для посева следующих видов семян: моркови, цветной капусты, лука, рапса, хлопка, зеленой фасоли, бобовых, подсолнеч-
ника, салата, кукурузы, зеленого горошка, помидоров, редьки, сои, шпината, тыквы, цуккини и многих других.
Легкость в использовании, износостойкость, точность настройки, простота использования. 

Стандартная комплектация WZ-E10: электродвигатель; электрический привод колес; аккумулятор; вакуумный высевающий аппарат; 
5-ти литровый бункер для семян; регулируемый анкерный сошник; маркер следа; комплект для высева мелких семян; прикатывающее колесо;
коробка передач.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ САМОХОДНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА  

ОПЦИИ WZ-Е

Фото
Описание

WZ-Е10 Наименование

+

Плоское прикатывающее колесо

Плоское прикатывающее колесо (комплект) 

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект из 2-х аккумуляторов 12В 

Электронное зарядное устройство для аккумулятора

+

+

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

т/ф +375 17 388-20-33

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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Цена, с НДС 20%, руб

16 540,61

Цена, с НДС 20%, руб

507,03

106,74

3 424,68

1 054,09



WZ-F50 

Наименование Описание

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

www.magro.byт/ф +375 17 388-20-33

WZ-F

Кол-во 
рядов

Расстояние 
между рядами, 

см

Рама, см Габариты, см 

170х190х805х22,5 170
стандартная комплектация 

ОПЦИИ WZ-F

WZ-F10

Серия WZ-F - это небольшая вакуумная сеялка точного высева, состоящая из пяти или более посевных секций, предназначенная для исполь-
зования с небольшими тракторами мощностью до 50 л.с. Сеялки серии WZ-F допускают посев на расстоянии от 12,5 до 22,5 см. между линиями посева.
Легкость в использовании, износостойкость, точность настройки, простота использования. 

Стандартная комплектация WZ-F: трехточечная навеска  (CAT.1 и CAT.2); вакуумный вентилятор; посевная секция; вакуумный высевающий 
аппарат; 5-ти литровый бункер для семян; комплект для высева мелких семян; прикатывающее колесо; коробка передач; регулируемый 
анкерный сошник; выравниватель почвы; комьеотвод.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

WZ-F70 

WZ-F80 

7х22,5

8х22,5

от 12,5 до 22,5
220х190х80220

220х190х80220

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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Фото
Описание

Наименование

+

+

Плоское прикатывающее колесо

Плоское прикатывающее колесо (комплект) 

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Увеличенный 15 литровый бак с крышкой

Увеличенный 15 литровый бак с крышкой (комплект) 

106,74

507,03

413,63

636,01

484,79
Комплект для удаления семян 
(лоток для крупных семян + вакуумная система для мелких 
семян)

+

+

+

289,10

289,10

Комплект для закрытия борозды для однострочного 
высева 

Комплект для закрытия борозды для системы 
высева R2-R63 

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

102,30+ Комплект чистиков 

WZ-F40 155х190х804х22,5 170

Цена, с НДС 20%, руб

27 274,30

31 508,40

39 976,61

44 085,72

Цена, с НДС 20%, руб
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Фото Описание

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 2-х строчного посева. 
Расстояние между строками 9 см

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

При заказе с сеялкой

При заказе отдельно

Комплект для 3-х строчного посева. 
Расстояние между строками 4,5 см

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).

1 280,92

Цена, с НДС 20%, руб

1 934,72

1 503,30

2 157,10
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ДИСКИ ВЫСЕВАЮЩИЕ 

DSS/DS 1 DS 2 DS 3

Однострочный диск Двухстрочный диск Трехстрочный диск

DSS

Однострочный диск
от Ø 2,0 до Ø 6,5

DS 1

Однострочный диск
от Ø 0,6 до Ø 1,5

DS 2

Двухстрочный  диск
от Ø 0,6 до Ø 1,5

DS 3

Трехстрочный  диск
от Ø 0,6 до Ø 1,5

Кол-во
отверстий

4

18

36

72

Стандартный высев Стандартный высев и R3 R2 и R3 R3

124,53

160,11

160,11

217,93

164,56

195,70

217,93

253,52

244,62

266,86

297,99

435,87

275,75

315,78

360,26

573,74

*РАССРОЧКА возможна на 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, в том числе с отсрочкой первого платежа до 3-х месяцев. ЛИЗИНГ от 1 до 5 лет (в таблице указан примерный среднемесячный платеж).
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Цена, с НДС 20%, руб
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ДИСКИ ВЫСЕВАЮЩИЕ 

2-х, 3-х строчные высевающие диски

Однострочный диск

Двухстрочный диск

Трехстрочный диск

Рекомендуемый

Общий 
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Код Описание

Расстояние 

между семенами 

(cm)

С
В

Е
К

Л
А

 

Анкерный сошник Диск высевающий 

Стандарт 

Двухстрочный диск

Трехстрочный диск

DSS DS 1

DS 2

DS 1 - DS 2 - DS 3

Анкерный сошник 

R2 = Двухстрочный диск

R3 = Трехстрочный диск

Диск высевающий 

DSS = Стандарт 

DS 1 = Маленький высев 

DS 2 = 2-х строчный маленький высев 

DS 3 = 3-х строчный маленький высев 
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K

K

1

2

3

4

5

10 20 40 50 60 80 90

A = 22
B = 56,2
C = 80
D = 22
F = 32,5
K = 2,6 

A = Ø 22 
B = 54

A = 22
B = 56,2
C = 80
D = 22
T = 26,5
M = 3,5

A = 23,8
B = 63,9
C = 80
D = 22
F = Ø 42
K = 2,7

A = 23,8
B = 63,9
C = 80
D = 21
T = Ø 36,2
M = 3,5

A = 23,8
B = 63,9
C = 80
D = 22
F = 36
K = 3,2

A = 23,82
B = 63,9
C = 80
D = 21
T = 29
M = 4

A = Ø 23,8 
B = 61,3

A = 27
B = 77,2
C = 91,5
D = 24
F = Ø 45,7
K = 3

A = 27
B = 77,2
C = 91,5
D = 24
T = Ø 39,3
M = 4,5

A = 27
B = 77,2
C = 91,5
D = 24
F = 43,5
K = 3,4

A = 27
B = 77,2
C = 91,5
D = 24
T = 36
M = 4,5

A = Ø 27
B = 74,6

A = 30,2
B = 82,6
C = 97
D = 24
F = Ø 57,6
K = 3,5

A = 30,2
B = 82,6
C = 97
D = 24
T = Ø 50,2
M = 4,5

A = 30,2
B = 82,6
C = 97
D = 24
F = 51,6
K = 3

A = 30,2
B = 82,6
C = 97
D = 24
T = 45
M = 4

A = Ø 30,2
B = 80

A = 30,2
B = 94,6
C = 104
D = 24
F = Ø 57,6
K = 3,5

A = 30,2
B = 94,6
C = 104
D = 24
T = Ø 50,2
M = 4,5

A = 30,2
B = 94,6
C = 104
D = 24
F = 54
K = 4

A = 30,2
B = 94,6
C = 104
D = 24
T = 45
M = 4

A = Ø 30,2
B = 92

A = 35
B = 109,6
C = 120
D = 27
F = Ø 66,5
K = 4

A = 35
B = 109,6
C = 116
D = 24
T = Ø 58,1
M = 5

A = 35
B = 109,6
C = 120
D = 27
F = 63
K = 4

A = 35
B = 109,6
C = 116
D = 24
T = 54
M = 5

A = Ø 35
B = 106,5

A = 41
B = 111,6
C = 124
D = 27
F = Ø 66,5
K = 4

A = 41
B = 111,6
C = 124
D = 27
T = Ø 58,1
M = 5

A = 41
B = 111,6
C = 124
D = 27
F = 63
K = 4

A = 41
B = 111,6
C = 124
D = 24
T = 54
M = 5

A = Ø 41
B = 108

Серия

M

T

M

T

T
T

10

20

40

50

60

80

90

12 16 210

15 21 270

26 35 460

35 47 620

47 64 830

70 95 1240

88 120 1560

18 25 172

23 31 220

40 55 380

54 74 520

74 100 710

110 150 1 050

140 190 1 340

320

450

780

1 050

1 450

2 250

2 900

кВт Л.с. Н/м кВт Л.с. Н/м Нм

Max динамический
крутящий момент 540 об/мин 1 000 об/мин

Серия

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

+375 29 (44, 25) 771-40-40 info@magro.by

www.magro.byт/ф +375 17 388-20-33

КАРДАННЫЕ ВАЛЫ
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Размерная таблица для валов

Comer industries (Италия) – огромный Итальянский производитель (с  1970 года) карданных валов и 
редукторов, поставляет продукцию на конвейеры практически всех самых известных производителей 
сельхозтехники. Только за последние 5 лет удостоен наград от заводов Claas, CNH (Case, New Holland, 
Iveco), Caterpillar, AGCO (Fendt, Massey Ferguson) и других в области качества, инноваций, надежности и 
безопасности.
Наша компания импортирует комплектующие карданных валов Comer industries (Италия), осуществляя 
сборку и нарезку в размер у себя на производстве. Это позволяет комплектовать  валы практически 
любой длины (до 3-х метров), сложности и конфигурации буквально в течение 20 минут. Кроме того, 
компактные комплектующие ощутимо удешевляют логистику, что делает качественные валы еще 
доступнее. Все комплектующие для последующего ремонта карданного вала можно приобретать 
отдельно и всегда в наличии.
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1

2

3

4

5

101 201 501 601 701 801 901
Серия

A = 22
B = 65
F = 36
K = 3,2 

A = Ø 22 
B = 54

A = Ø 30,2
B = 79,4

A = Ø 30,2
B = 92

A = Ø 30,2
B = 106,3

A = Ø 35
B = 93,5

A = Ø 35
B = 106,3

T
T

K

A = 22
B = 65
T = 29
M = 4 

M T

M

T

A = 23,8
B = 73
F = 36
K = 3,2 

A = Ø 23,8 
B = 61,3

A = 23,8
B = 73
T = 29
M = 4 

A = 22
B = 87
F = 43,5
K = 3,4 

A = Ø 27 
B = 74,6

A = 22
B = 87
T = 36,5
M = 4 

401

A = 30,2
B = 92
F = 51,5
K = 3 

A = 30,2
B = 92
T = 44,5
M = 4 

A = 30,2
B = 105
F = 54
K = 4 

A = 30,2
B = 105
T = 44,5
M = 4 

A = 30,2
B = 105
F = Ø 61
K = 4,5
P = 57 

A = 30,2
B = 105
T = Ø 51
M = Ø 24
Z = 47 

K

 F

 P

Z

A = 30,2
B = 120
F = 54
K = 4 

A = 30,2
B = 120
T = 44,5
M = 4 

A = 30,2
B = 120
F = Ø 61
K = 4,5
P = 57 

A = 30,2
B = 120
T = Ø 51
M = Ø 24
Z = 47 

A = 35
B = 113
F = 54
K = 4 

A = 35
B = 113
T = 44,5
M = 4 

A = 35
B = 113
F = Ø 61
K = 4,5
P = 57 

A = 35
B = 113
T = Ø 51
M = Ø 24
Z = 47 

A = 35
B = 120
F = 54
K = 4 

A = 35
B = 120
T = 44,5
M = 4 

A = 35
B = 120
F = Ø 61
K = 4,5
P = 57 

A = 35
B = 120
T = Ø 51
M = Ø 24
Z = 47 

Размерная таблица для валов

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

10

20

40

50

60

80

12 16 210

15 21 270

26 35 460

35 47 620

47 64 830

18 25 172

23 31 220

40 55 380

54 74 520

74 100 710

320

450

780

1 050

1 450

1 800

1 800

кВт Л.с. Н/м кВт Л.с. Н/м Нм

Max динамический
крутящий момент 540 об/мин 1 000 об/мин

Серия

70 55 75 970

55 75 970

87 118 830

87 118 830

Gencsan Kardan – Турецкий производитель (с 1994 года) сельскохозяйственных карданных валов. 
Постоянный участник выставок EIMA (Италия) и Agritechnika (Германия). Валы поставляют в США, 
Западную Европу, Россию, Индию, Канаду, Беларусь. Качество валов подтверждается сертификатами 
по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
Наша компания импортирует готовые карданные валы Gencsan Kardan разных размеров и серий. 
Поставляем на многие белорусские заводы для комплектаций новых машин. Высокий спрос, поставки 
на заводы валов Gencsan Kardan подтверждает высокое качество и честную цену.
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Размеры ШЛИЦОВ

Размеры ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ
M12

d

h

d h

30 8

35 10

40 12

ВИЛКИ ФЛАНЦЕВЫЕ в ассортименте

4

Обгонная муфта предназначена для защиты трактора от 
остаточной кинетической энергии, возникающей в момент 
остановки или резкого замедления хода. Передает крутящий 
момент только в одном направлении (могут быть правого и 
левого вращения).  
На этапе остановки, когда ВОМ трактора отключен и агрегат 
все еще движется, трансмиссия отключается. Это устройство 
полезно для работы машин с высокой инерцией вращения, 
потому что во время фазы остановки ВОМ трактора 
отсоединяется от ведомой машины. Обгонная муфта не защищает от перегрузки.  

Револьверная муфта (кулачковая, храповая) - 
ограничитель крутящего момента активируется, когда 
рабочий крутящий момент превышает заданное значение. 
Во время фазы ограничения устройство передает 
пониженную мощность импульсно. Устранение внешней 
причины и уменьшение скорости ВОМ позволяет 
восстановить нормальную передачу мощности. Когда 
ограничитель активирован, рекомендуется отключить ВОМ, 
чтобы избежать ненужного износа и перегрева.

Муфта со срезным болтом мгновенно прервет передачу 
мощности, когда крутящий момент превышает заданное 
значение, срезая предохранительный болт. Трансмиссия 
восстанавливается путем установки нового болта в 
устройство. 

Фрикционная муфта - ограничитель крутящего 
момента активируется, когда крутящий момент 
превышает заданный. Во время фазы 
ограничения пика крутящего момента муфта 
продолжает передавать мощность. Сцепление 
полезно в качестве предохранительного 
устройства для защиты от пиков нагрузки и 
запуска машин с высокой инерцией вращения. 
Рекомендуем убедиться, что значение настройки является правильным, чтобы избежать 
чрезмерного нагрева фрикционных дисков (недостаточная настройка) или заклинивания 
сцепления (чрезмерная настройка). Фрикционные муфты могут нагреваться во время 
использования. Следите за тем, чтобы вокруг фрикционной муфты не было каких-либо 
материалов, которые могут воспламениться и избегать длительного проскальзывания. 
Бывают открытого и закрытого типа. 

Обгонно-фрикционная муфта объединяет в себе 
достоинства и назначение обгонных и 
фрикционных муфт. Преимущества – малый 
размер. Дает возможность объединить в 
одном карданном валу 2 типа защитных 
механизма и установить шрус для увеличения угла 
работы.

Автоматическая муфта предназначена для резкого 
прерывания передачи крутящего момента в момент 
возникновения перегрузки, отсоединяя источник питания от 
трансмиссии и автоматически возобновляет соединение 
после снижения нагрузки. Разрыв соединения в момент 
перегрузки сводит к минимуму повреждение трансмиссии. 
Проще говоря – это «многоразовый срезной болт» с низкими 
требованиями к обслуживанию. 

ШРУС  (широкоугольный шарнир)  предназначен для установки 
на карданные валы для увеличения рабочего угла  вала.  Этот  
шарнир позволяет работать сельскохозяйственной машине на 
неровной поверхности  под  углом  до  80  градусов. Шарнир  
увеличивает  рабочий угол  в  горизонтальной  и вертикальной 
плоскости. Устанавливается  как  со  сторон  рабочего  устройства, так  и  со  стороны 
трактора.   
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ЗАПЧАСТИ на складе:

Сеялки 

Gaspardo MT, SP, Orie�a-Olimpia, Magica, Simona

Ферабокс (Mascar) Футура Макси

Моносем NG +3, NG +4, NC Technic, Meca

MaterMacc ТСМ-8000 (Мозырьтехсервис)
Kverneland Op�ma (СКП-12), Monopill

Kuhn Planter, Maxima

Kleine Unicorn, Mul�corn

Пресс-подборщики 

Feraboli Entry-150, Tro�er, Extreme 365, ФС-20

Feraboli ППУ-165 (Ферабокс) 

Mascar МС-120 (Ферабокс), Corsa 320/350

Навозоразбрасыватели

ПМФ-18, 20 Ферабокс

МТУ-15, 18, 20, 24 Бобруйскагромаш

ПСС-15 Вороновская сельхозтехника

РОУМ-20 Запагромаш

УПТС-15 Днепр

Кормораздатчики

КРГ-15, 17 Ферабокс  

 ИСРК-12 Запагромаш

ИСРВ-12, РСК-12 Бобруйскагромаш

Косилки

Claas Disco 3050 (КДН 2,65)

Krone EasyCut (КДЛ-2,71, КДЛ-3,14)

КПР-9 Гомсельмаш (на базе Kuhn)

КМР-9ВТ Samasz (Лидагропроммаш)

КНД-9,4 Samasz (Ляховичский райагросервис)

КСР-9,4 Samasz (Любанский райагросервис)

Посевные агрегаты  и  Почвенные фрезы

Gaspardo Centauro, Primavera, Gigante 900

Gaspardo Aquila

Кукурузные жатки 

КОК-6,2;  КОК-8,2 Гомсельмаш
 OROS Венгрия

McHale Fusion 3 Plus 

ПРФ-145, 180 Бобруйскагромаш  

New Holland BigBaler 1290 CNH

ПМФ-20 Амкодор

Карданные валы 

Карданные валы и комплектующие 

50



Цепи приводные роликовые однорядные 

Высококачественные роликовые цепи от ведущего мирового 
производителя     на складе HANGZHOU DONGHUA POWER

Полный перечень цепей на нашем сайте magro.by

Идеально подходят для использования в высокопроизводительной и  
тяжелонагруженой сельскохозяйственной технике: ПРЕСС-ПОДБОРЩИКАХ, 
КОРМОРАЗДАТЧИКАХ, ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНАХ, СЕЯЛКАХ и т.д. 

МирАгроМаш - первый импортер бренда DONGHUA в Республику Беларусь

Длительный эксплуатационный ресурс и высокая прочность. 
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